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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Тигильского муниципального района (далее – нормативы) осуществляется на основании требований Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 де№ 131-ФЗ), Закона Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае» (с изменениями) в порядке, установленном муниципальным правовым актом муниципального района.
1.2. Нормативы разработаны в соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Камчатского края.
1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального района (далее – совокупность расчетных показателей, расчетные показатели). 
Состав и содержание нормативов приведены в строгом соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ) и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, Камчатского края, муниципальных правовых актов муниципального района, технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
1.5. Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы.
1.6. Утверждение нормативов и внесение в них изменений осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом муниципального района.
1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Камчатского края.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Камчатского края.
1.8. При отсутствии расчетных показателей для объектов местного значения следует руководствоваться Региональными нормативами градостроительного проектирования Камчатского края, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.



2. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. В соответствии с требованиями статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли муниципального района по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
2.2. Распределение земельного фонда муниципального района по категориям земель приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1
	Наименование категорий земель
	Площадь, тыс. га

	Земли сельскохозяйственного назначения
	2079

	Земли населенных пунктов, в том числе:
- городских населенных пунктов
- сельских населенных пунктов
	4907

4907

	Земли промышленности и иного специального назначения
	705

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-

	Земли лесного фонда
	6286842

	Земли водного фонда
	-

	Земли запаса
	

	Итого земель в административных границах
	6348412



2.3. При градостроительном зонировании отображаются:
- границы муниципальных образований – муниципального района, городских и сельских поселений;
- границы и земли населенных пунктов (статья 85 Земельного кодекса Российской Федерации).
2.4. В соответствии с требованиями статьи 19 «Содержание схемы территориального планирования муниципального района» Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке схемы территориального планирования муниципального района функциональное зонирование осуществляется в границах межселенных территорий.
2.5. Функциональное зонирование в границах межселенных территорий осуществляется в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов). 
Функциональное зонирование межселенных территорий приведено в разделе «Межселенные территории» настоящих нормативов.
2.6. В соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края» муниципальный район входит в систему объектов административно-территориального деления, приведенную в Части 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» настоящих нормативов.
2.7. Тигильский муниципальный район размещается во внутрикраевом микрорайоне «Северный – 1» выделенного на основе территориального и экономического развития Камчатского края.
2.8. Зонирование территории муниципального района осуществляется с учетом системы формируемых центров обслуживания и зон их влияния. 
За основу определения состава объектов обслуживания, размещаемых на территории Тигильского муниципального района, принимается периодичность посещения различных объектов. Всего выделяется два уровня периодичности посещения с учетом обеспеченности объектами обслуживания, которые приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.2
	Наименование уровня обслуживания
	Нормативные параметры

	Повседневное обслуживание
	Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Данные объекты должны обслуживать население, проживающее в радиусе пешеходной (транспортной) доступности 10-20 минут от них, а также за счет выездных форм.

	Периодическое обслуживание
	Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. На перспективу данные объекты должны размещаться в районном центре с. Тигиль и обслуживать население, проживающее в пределах транспортной доступности 0,5-2 часа.


Примечание: Объекты эпизодического обслуживания, посещаемые населением Тигильского муниципального района реже одного раза в месяц (специализированные образовательные организации, больницы, административные учреждения и др.), размещаются в краевом центре. Радиус транспортной доступности данных центров для населения муниципального района не должен превышать 2 ч (воздушным транспортом).
2.9. С учетом вышеприведенных положений в Тигильском муниципальном районе следует формировать многофункциональную систему обслуживания в соответствии с таблицей 2.3.

Таблица 2.3
	Наименование 
центра обслуживания
	Нормативные параметры



	1
	2

	Межрайонный центр
	В дополнение к опорному центру обслуживания в административном центре муниципального района формируются центры межрайонного обслуживания, которые обслуживают население в радиусе 2-часовой транспортной доступности. 
В межрайонных центрах должен концентрироваться полный набор объектов регионального и местного значения для периодического и повседневного обслуживания, ряд объектов эпизодического обслуживания.
Общественный центр административного центра муниципального района формирует систему обслуживания данного муниципального района в пределах часовой транспортной доступности. 
Центры муниципального района должен обеспечивать полный набор объектов регионального и местного значения для периодического и повседневного обслуживания населения.

	Районный центр
	Центр должен концентрировать объекты периодического и повседневного обслуживания населения муниципального района.
Уровень центра – набор ряда объектов для периодического и повседневного обслуживания населения.

	Центр сельского поселения 
	Одновременно с функциями межрайонных, районных центров осуществляют функции местного центра обслуживания.
Уровень местного центра – полный набор объектов повседневного обслуживания, расположенных в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Радиус обслуживания – в пределах 10-20-минутной пешеходно-транспортной доступности.



2.10. При зонировании территории Тигильского муниципального района устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий, перечисленные в таблице 2.4.

Таблица 2.4
	Наименование зон с особыми условиями использования территории
	Объекты, для которых устанавливаются зоны



	1
	2

	Санитарно-защитные зоны
	Предприятия, сооружения и иные объекты
Аэропорты, аэродромы
Объекты специального назначения (кладбища, биотермические ямы, полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления)

	Санитарный разрыв
	Гаражи и автостоянки, магистральные трубопроводы, иные объекты

	Придорожные полосы
	Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов

	Полосы воздушных подходов
	Аэродромы

	Район аэродрома (вертодрома)
	Аэродромы

	Приаэродромная территория
	Аэродромы

	Охранные зоны
	Объекты электросетевого хозяйства
Объекты по производству электрической энергии
Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды
Гидрометеорологические станции
Геодезические пункты
Линии и сооружения связи и радиофикации
Особо охраняемые природные территории

	Округ горно-санитарной охраны
	Лечебно-оздоровительные местности, курорты

	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
	Водные объекты

	Зоны санитарной охраны
	Источники водоснабжения, водопроводы питьевого назначения

	Санитарно-защитная полоса
	Водоводы

	Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны
	Водные объекты рыбохозяйственного значения

	Зоны затопления, подтопления
	Территории вблизи водных объектов

	Лесопарковые зоны и зеленые зоны
	Защитные леса

	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

	Зоны охраняемых объектов
	Здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны

	Зоны охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ)
	Месторождения полезных ископаемых



2.11. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных зон.
2.12. Перспективы развития сельских поселений в составе Тигильского муниципального района в документах территориального планирования (схеме территориального планирования муниципального района, генеральных планах городских и сельских поселений) с учетом потребности в резервных территориях определяются на срок до 20 лет.
2.13. После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус территорий с особым режимом землепользования и не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с генеральным планом.
Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель, до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в целях освоения под различные виды строительства в интересах населения.


3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Объекты местного значения, планируемые для отображения в документах территориального планирования (схеме территориального планирования муниципального района), а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для их проектирования определяются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальных правовых актов муниципального района, приведенными в таблице 3.1.
Таблица 3.1
	Уровень объектов
	Вид документов 
территориального 
планирования
	Требования 
Законодательства

	Объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:
- электро- и газоснабжение поселений;
- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- образование;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- иные области в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
Объекты местного значения, относящиеся к иным областям:
- объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
- объекты культуры и искусства;
- объекты, необходимые для обеспечения населения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
- особо охраняемые территории местного значения, в том числе особо охраняемые природные территории, лечебно-оздоровительные местности и курорты;
- объекты для кратковременного отдыха населения;
- межпоселенческие места захоронения; объекты, необходимые для организации ритуальных услуг;
- объекты, необходимые для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
- объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района.
	Схема территориального планирования муниципального района
	Пункт 1 части 3 статьи 19, часть 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Статья 12 Закона     Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании      отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»
Статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»



3.2. Полный перечень объектов местного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, планируемых для отображения в схеме территориального планирования муниципального района, приведен в приложении 1 настоящих нормативов.
3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения (нормативы градостроительного проектирования), планируемых для отображения в схеме территориального планирования муниципального района, приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.



4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТИГИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Объекты электроснабжения

4.1.1. На территории Тигильского муниципального района проектирование районной энергетической системы следует осуществлять с учетом обеспечения электроснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории данного района.
4.1.2. Для покрытия энергетических потребностей следует проектировать объекты совместного производства электрической и тепловой энергии, в том числе объекты «большой» энергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС) и объекты «малой» (распределенной) энергетики – децентрализованные источники (мини-ГЭС, ПМТЭЦ, ГТЭС).
Объекты «большой» энергетики следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами территорий сельских населенных пунктов, с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.
4.1.3. Нормативный размер земельного участка объекта по производству электроэнергии принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Расчетные показатели нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнергии следует принимать в соответствии с таблицей 4.1.1.

Таблица 4.1.1
	Объекты по производству электроэнергии
	Расчетные показатели минимальной плотности застройки, %

	Электростанции: ГЭС, дизельные, газодизельные, ветровые, и др. мощностью до 100 МВт
	25



4.1.4. Размеры санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры приведены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2
	Объекты по производству электроэнергии
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	Золоотвалы 
	300

	Электроподстанции 
	по расчету



4.1.5. Расчетные показатели – размеры охранных зон объектов по производству электроэнергии следует принимать по таблице 4.1.3.
Таблица 4.1.3
	Объекты по производству электроэнергии
	Размеры охранных зон, м

	Объекты (энергетические установки мощностью 500 кВт и выше):
- высокой категории опасности
	
50 *

	- средней категории опасности
	30*

	- низкой категории опасности и, категория опасности которых не определена
	10*

	Гидроэнергетические объекты:
- высокой категории опасности
	
500**

	- средней категории опасности
	350**

	- низкой категории опасности
	250**


* Вдоль границы земельного участка. 
** Вдоль плотины гидроэнергетического объекта на водном пространстве от водной поверхности до дна между береговыми линиями при нормальном подпорном уровне воды в верхнем бьефе и среднемноголетнем уровне вод в период, когда они не покрыты льдом, – в нижнем бьефе, ограниченном параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от оси водоподпорного сооружения.

4.1.6. При определении потребности в мощности объектов по производству электроэнергии допускается использовать укрупненные показатели расхода электроэнергии в населенных пунктах Тигильского муниципального района.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения приведены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4
	Наименование объектов
	Поселение
(категория)
	Расчетные показатели

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности *
	максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности

	
	
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами
	

	
	
	удельный расход электроэнергии, кВтч/чел. 
в год
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	удельный расход электроэнергии, кВтч/чел. 
в год
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	

	Объекты электроснабжения
	сельское 
	950
	4 100 
	1 350 
	4 400 
	не нормируется


* Укрупненные показатели расхода электроэнергии
Примечания: 
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением. 
2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 
3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

4.1.7. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий.
4.1.8. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, следует принимать не более величин, приведенных в таблице 4.1.5.

Таблица 4.1.5
	Опоры воздушных
линий электропередачи
	Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м, 
	при напряжении линии, кВ

	
	0,38-20
	35

	1. Железобетонные
	
	

	одноцепные
	8
	9 (11)

	двухцепные
	8
	10

	2. Стальные
	
	

	одноцепные
	8
	11

	двухцепные
	8
	11

	3. Деревянные
	
	

	одноцепные
	8
	10

	двухцепные
	8
	-


Примечания:
1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.
2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов.

4.1.9. Расчетные показатели площадей земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель, указанных в таблице 4.1.5 настоящих нормативов), следует принимать не более величин, приведенных в таблице 4.1.6.





Таблица 4.1.6
	Опоры воздушных
линий электропередачи
	Расчетные показатели - площади земельных участков в м2, предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ

	
	0,38-20
	35

	1. Железобетонные
	
	

	свободностоящие с вертикальным расположением проводов
	160
	200

	свободностоящие с горизонтальным расположением проводов
	-
	-

	свободностоящие многостоечные
	-
	-

	на оттяжках (с 1 оттяжкой)
	-
	500

	на оттяжках (с 5 оттяжками)
	-
	-

	2. Стальные
	
	

	свободностоящие промежуточные
	150
	300

	свободностоящие анкерно-угловые
	150
	400

	на оттяжках промежуточные
	-
	-

	на оттяжках анкерно-угловые
	-
	-

	3. Деревянные
	150
	450



4.1.10. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, следует принимать не более величин, приведенных в таблице 4.1.7. 

Таблица 4.1.7
	Напряжение кабельных линий электропередачи, кВ
	Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м

	до 35 
	6



4.1.11. Расчетные показатели размеров охранных зон для линий электропередачи следует принимать по таблице 4.1.8.

Таблица 4.1.8
	Линии электропередачи
	Расчетные показатели – 
размеры охранных зон, м

	Воздушные линии электропередачи напряжением, кВт:
	

	до 1
	2

	от 1 до 20
	10

	35
	15

	
	

	
	

	Переходы воздушных линий через водоемы 
(реки, каналы, озера и др.) для:
	

	судоходных водоемов
	100

	несудоходных водоемов
	в соответствии с размерами, установленными вдоль воздушной линии

	Кабельные линии электропередачи:
	

	подземные
	1

	подводные
	100



4.1.12. Охранные зоны для подстанций устанавливаются по периметру ограждения на расстоянии, указанном для воздушных линий электропередачи в таблице 4.1.8 настоящих нормативов, применительно к высшему классу напряжения подстанции. 







4.2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТИГИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.2.1. Проектирование автомобильных дорог местного значения осуществляется на основании документов территориального планирования Камчатского края и муниципального района (часть 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
4.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня 
обеспеченности - основные расчетные параметры для автомобильных дорог
	максимально 
допустимого уровня территориальной доступности

	
	IV категории
	V категории
	

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в том числе основные расчетные параметры:
	
	
	не нормируется

	- число полос движения
	2
	1
	

	- ширина полосы движения, м
	3
	4,5 и более
	

	- центральная разделительная полоса
	не требуется
	

	- пересечения:
- с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками;
- с железнодорожными путями
	допускаются в одном уровне
	

	- примыкания в одном уровне
	допускаются
	

	- расчетная скорость движения, км/ч
	80
	60
	

	- наименьший радиус кривых в плане, м
	300
	150
	

	- наибольший продольный уклон, ‰
	60
	70
	

	- ширина земляного полотна, м
	10,0
	8,0
	



4.2.3. Полосы отвода автомобильных дорог местного значения следует проектировать в соответствии с таблицей 4.2.2.

Таблица 4.2.2
	Наименования параметров
	Порядок определения

	Границы полосы отвода автомобильной дороги
	Определяются на основании документации по планировке территории

	Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения
	Органом местного самоуправления Тигильского муниципального района Камчатского края



4.2.4. Расчетные показатели территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог, приведены в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3
	Категория дороги
	Количество полос 
движения
	Расчетные показатели – 
общая площадь полосы отвода (га / 1 км автомобильной дороги)

	
	
	на особо ценных угодьях земель сельскохозяйственного назначения
	необходимая

	
	
	поперечный 
уклон местности не более 1:20
	поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10
	поперечный 
уклон местности не более 1:20
	поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10

	IV
	2
	2,4
	2,5
	3,5
	3,6

	V
	1
	2,1
	2,2
	3,3
	3,4



4.2.5. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Расчетные показатели – ширина каждой придорожной полосы устанавливается в соответствии с таблицей 4.2.4.

Таблица 4.2.4
	Категория автомобильной дороги
	Расчетные показатели – ширина придорожной полосы, м

	IV категории
	50

	V категория
	25


Примечания:
1. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается Администрацией Тигильского муниципального района Камчатского края.
2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения устанавливается Администрацией Тигильского муниципального района Камчатского края.

4.2.6. Расчетные показатели – минимальные расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки следует принимать в соответствии с таблицей 4.2.5.   

Таблица 4.2.5
	Категория 
автомобильной дороги 
	Условия размещения
	Расчетные показатели – минимальные расстояние от бровки земляного полотна, м

	IV
	не нормируется
	до жилой застройки – 50

	
	
	до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 25



4.2.7. Расчетные показатели градостроительного проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах приведены в таблице 4.2.6.

Таблица 4.2.6
	Наименование 
показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	
	мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов)
	тоннелей, путепроводов 
тоннельного типа

	Выбор трассы и места размещения
	В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011
	В соответствии с требованиями СП 122.13330.2012

	Основные расчетные параметры элементов поперечного профиля
	В соответствии с таблицей 4.2.1 настоящих нормативов

	Габариты приближения 
	В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007
	В соответствии с требованиями ГОСТ 24451-80

	Ширина тротуаров
	На сооружениях, расположенных дорогах I-II категорий, не предусматриваются, за исключением служебных шириной 1 м
	Не предусматриваются, за исключением служебных шириной 0,75-1 м

	Габариты пешеходных сооружений
	Ширина пешеходных мостов – не менее 2,25 м. Высота надземных закрытых переходов – не менее 2,3 м.
	Ширина пешеходных тоннелей – не менее 3,0 м, высота – не менее 2,3 м



4.2.8. Особенности проектирования автомобильных дорог в сложных условиях приведены в таблице 4.2.7.

Таблица 4.2.7
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели



	1
	2

	Проектирование в сейсмически опасных районах

	Мероприятия по защите пути от обвалов, оползней, лахарных (селевых) потоков и лавин
	Следует предусматривать при проектировании автомобильных дорог на участках возможных сейсмогравитационных явлений. 
В качестве защитных средств могут проектироваться улавливающие стены, галереи, анкеры, металлические сети и др. Выбор защитного средства определяется технико-экономическим сравнением вариантов с учетом объема неустойчивой массы, поступающей на автомобильную дорогу при землетрясении.

	Проектирование на косогорах круче 1:2 в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов
	Автомобильные дороги следует укреплять подпорными стенами, контрфорсными сооружениями или армированием грунта.

	Проектирование в горной и пересеченной местности

	Проектирование серпантинов
	Допускается в случае резкого изменения направления дороги. Радиусы кривых на серпантинах принимаются минимальными. При допустимом ограничении скорости движения на серпантинах до 30 км/ч радиусы принимают равными 30 м, а в особо стесненных условиях – 15 м с ограничением скорости до 20 км/ч или 20 м с ограничением скорости до 25 км/ч.

	Проектировании автомобильных дорог через болота с поперечным (по отношению к трассе дороги) движение воды в водонасыщенном горизонте
	Необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012.



4.2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности приведены в таблице 4.2.8.

Таблица 4.2.8
	Наименование показателей
	Расчетные показатели

	Площадки для отдыха

	Рекомендуемая вместимость площадок для длительного отдыха на дорогах IV категории
	10 автомобилей

	Минимальная вместимость площадок для кратковременного отдыха
	5 автомобилей

	Удаление площадок от кромок основных полос движения дорог IV-V категорий
	15 м

	Размеры стояночной полосы 
на 1 автомобиль:
	при продольном размещении автомобилей
	7,5 м × 3 м

	
	при поперечном 
для автомобилей:
	легковых 
	2,5 м × 5 м

	
	
	грузовых
	3,5 м × 7 м

	Расстояния между площадками для отдыха на дорогах IV категории
	45-55 км

	Гостиницы, мотели, кемпинги 

	Минимально допустимый уровень обеспеченности гостиницами, мотелями, кемпингами
	не нормируется

	Максимальное расстояние между гостиницами, мотелями, кемпингами
	по заданию на проектирование

	Автозаправочные станции

	Минимально допустимый уровень обеспеченности автозаправочными станциями
	1 колонка / 1200 автомобилей

	Максимальное расстояние между автозаправочными станциями
	30 км

	Станции технического обслуживания

	Минимально допустимый уровень обеспеченности станциями технического обслуживания
	1 пост / 200 автомобилей

	Максимальное расстояние между станциями технического обслуживания
	80 км



4.2.10. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения, следует принимать по таблице 4.2.9.

Таблица 4.2.9
	Наименование объектов
	Расчетный показатель - площадь земельного участка, га

	Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники)
	0,2

	Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей)
	1,0

	Кемпинг (легкие неотапливаемые помещения, место для приготовления пищи, туалет, душевая, административно-бытовые помещения, павильон бытового обслуживания, открытая стоянка для легковых автомобилей)
	1,0

	Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная стоянка легковых автомобилей)
	1,0

	Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей)
	0,2

	Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом)
	0,05

	Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары)
	0,4

	Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка)
	0,4

	Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом)
	0,05


Примечания: 
1. При водоснабжении от артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади.
2. При сбросе канализационных стоков на очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.
3. При проектировании котельной к площади объекта добавлять от 0,4 до 0,7 га.

4.2.11. Размеры санитарно-защитных зон от объектов, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения, устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры приведены в таблице 4.2.10.

Таблица 4.2.10
	Наименование объектов 
	Размеры санитарно-защитных зон, м



	1
	2

	Автозаправочные станции

	Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом
	100

	Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств

	Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей
	300

	Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10
	100

	Объекты по обслуживанию легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)
	50

	Мойки грузовых автомобилей портального типа
	100

	Мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5
	100

	Мойки моек автомобилей до двух постов
	50

	Стоянки грузового междугородного автотранспорта
	100




4.3. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ ТИГИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Тигильского муниципального района, приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1
	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Автобусные остановки на дорогах IV-V категорий
	не нормируется
	1,5 км (между остановками)

	Автовокзал, автостанция 
	1 объект на поселение
	Радиус пешеходной доступности 700 м 

	Автобусный парк
	1 объект на транспортное предприятие
	не нормируется

	Площадки межрейсового отстоя автобусов
	2 объекта на маршрут
	то же

	Станция технического обслуживания общественного пассажирского транспорта
	1 объект на транспортное предприятие
	то же



4.3.2. Проектирование пассажирских вокзалов следует осуществлять в соответствии с требованиями МДС 32-1.2000. Расчетные показатели пропускной способности и единовременной вместимости вокзалов следует принимать в соответствии с таблицей 4.3.2.

Таблица 4.3.2
	Вокзалы
	Расчетные показатели вокзалов

	
	автобусных
	железнодорожных 
	морских
	речных
	аэровокзалов

	
	
	
	
	
	в аэропортах
	городские

	
	расчетная вместимость зданий, пас.
	расчетная пропускная 
способность здания, пас/ч

	Малые 
	до 200
	до 200
	до 200
	до 100
	до 400
	до 200

	Средние
	св. 200 до 300
	св. 200 до 700
	св. 200 до 700
	св. 100 до 400
	св. 400 до 1500
	св. 200 до 600



4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей для вокзалов разных видов транспорта, размещаемых на свободных территориях, следует принимать в соответствии с таблицей 4.3.3.

Таблица 4.3.3
	Группа вокзалов по вместимости
	Расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей, га

	Малые
	0,25

	Средние
	0,50


Примечание:  Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта. При проектировании объединенных вокзалов их величина определяется по суммарной расчетной вместимости или расчетной пропускной способности.

4.3.4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта и внешнего транспорта на привокзальных площадях не должен превышать 700 м.
4.3.5. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов по обслуживанию пассажирских перевозок на автомобильных дорогах, следует принимать по таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4
	Наименование объектов
	Расчетный показатель - площадь земельного участка, га

	Автобусная остановка (открытый, полузакрытый или закрытый автопавильон, посадочная площадка, информационный стенд и мусоросборник):
с переходно-скоростной полосой
без переходно-скоростной полосы
	

0,15
0,03

	Автовокзал (пассажирское здание, внутренняя территория с перронами для посадки и высадки пассажиров и площадками для длительной стоянки автобусов, привокзальная площадь с подъездами и стоянками городского пассажирского транспорта)
	1,0

	Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов)
	0,5


Примечания: 
1. При сбросе канализационных стоков на очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.
2. При проектировании котельной к площади объекта добавлять от 0,4 до 0,7 га.

4.3.6. Размеры санитарно-защитных зон от объектов по обслуживанию пассажирских перевозок устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры приведены в таблице 4.3.5.

Таблица 4.3.5
	Наименование объектов 
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	Автобусные вокзалы
	300

	Автобусные парки, автокомбинаты (с ремонтной базой)
	300

	Автобусные парки до 300 машин
	100

	Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта
	50




4.4. ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1
	Наименование объектов
	Расчетные показатели
	Размеры земельных участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	



	1
	2
	3
	4

	Дошкольные образовательные организации, 
в том числе: 
	Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85 % от численности детей 0-6 лет, в том числе
	Радиус пешеходной доступности:
- при многоэтажной застройке – 300 м;
- при одно-, двухэтажной застройке – 500 м.
	При вместимости, м2/место: 
до 100 мест – 40,
свыше 100 – 35.
Возможно уменьшение в климатических подрайонах IA, IГ, и IIА – на 30-40 %; в условиях реконструкции – на 25 %, при размещении на рельефе с уклоном более 20 % – на 15 %

	- общего типа
	70 %
	
	

	- специализированного типа
	3 % 
	по заданию на 
проектирование
	

	- оздоровительные 
	12 % 
	то же
	

	Справочно: Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями в среднем по Камчатскому краю ориентировочно составляют:
- по городским поселениям: при охвате 70 % – 45 мест / 1000 чел.; при охвате 85 % – 54 места / 1000 чел.; при охвате 100 % – 64 места / 1000 чел.;
- по сельским поселениям: при охвате 70 % – 70 мест / 1000 чел.; при охвате 85 % – 85 мест / 1000 чел.
В соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 1.7 настоящих нормативов расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для дошкольных образовательных организаций приведены на основе предельных значений расчетных показателей, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Камчатского края.
Методика расчета показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями приведена в Части 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» настоящих нормативов.

	Детские сады – школы, дошкольные группы в составе общеобразовательных организаций
	по заданию 
на проектирование
	Принимается как для дошкольных образовательных организаций
	по заданию на 
проектирование

	Общеобразовательные 
организации

	Охват детей:
- основным общим образованием (I-XI классы) – 100 %,
- средним (полным) общим образованием (I-XI классы) – 75 % 
(при обучении в одну смену)
	см. примечание 1 
к таблице
	При вместимости, м2/место:
до 400 мест – 50; 
400-500 мест – 60; 
500-600 мест – 50; 
600-800 мест – 40; 
800-1100 мест – 33. 
Возможно уменьше-ние в климатических подрайонах IA, IГ, и IIА – на 40 %; в условиях реконструкции на 20 %

	Справочно:* Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями в среднем по Камчатскому краю ориентировочно составляют:
- по городским поселениям – 106 мест/1000 чел.;
- по сельским поселениям – 101 место/1000 чел.
В соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 1.7 настоящих нормативов расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для общеобразовательных организаций приведены на основе предельных значений расчетных показателей, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Камчатского края.
Методика расчета показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями приведена в Части 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» настоящих нормативов.

	Школы-интернаты
	по заданию на проектирование
	не нормируется
	При вместимости, м2/место:
200-300 мест – 70; 
300-500 мест – 65; 
500 и более мест – 45

	Справочно: Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами в среднем по Камчатскому краю ориентировочно составляют:
- по городским поселениям – 1,6-2,0 места/1000 чел.;
- по сельским поселениям – 0,6-1,0 мест/1000 чел.
В соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 1.7 настоящих нормативов расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для школ-интернатов приведены на основе предельных значений расчетных показателей, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Камчатского края.

	Интегрированные образовательные организации, объединяющие организации дошкольного, общего, дополнительного образования, интернат для детей-сирот и учащихся из отдаленных населенных пунктов численностью менее 1000 чел.
	то же
	Радиус транспортной доступности 2 ч.
	по заданию на 
проектирование

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	8 % от численности школьников
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин.
	не менее 2 га / объект, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га

	Образовательные организации дополнительного образования детей:
	10 % общего числа школьников, в том числе
	то же
	
по заданию на 
проектирование

	- дворец (Дом) творчества школьников
	3,3 %
	
	

	- станция юных техников
	0,9 %
	
	

	- станция юных натуралистов
	0,4 %
	
	

	- станция юных туристов
	0,4 %
	
	

	- детско-юношеская спортивная школа
	2,3 %
	
	

	- детские школы искусств (музыкальная, художественная,           хореографическая)
	2,7 %
	
	

	Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий
	по заданию на проектирование
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 500 м
	то же

	Крытые бассейны для дошкольников
	по заданию на проектирование
	не нормируется
	то же

	Детские лагеря
	то же
	то же
	150-200 м2/место

	Молодежные лагеря
	то же
	то же
	140-160 м2/место

	Оздоровительные лагеря для старшеклассников
	то же
	то же
	175-200 м2/место


* В поселениях-новостройках при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1000 человек, при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1000 человек.
Примечания:
1. Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, не должен превышать:
- в I климатическом районе (I подзона) – для учащихся I и II ступеней – 300 м, для учащихся III ступени – 400 м;
- в I климатическом районе (II подзона) – для учащихся I и II ступеней – 400 м, для учащихся III ступени – 500 м;
- во II климатическом районе – 500 м.
Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, не должен превышать:
- в I климатическом районе – для учащихся I ступени – 1,5 км, для учащихся II и III ступеней – 3 км;
- во II климатическом районе – для учащихся I ступени – 2 км, для учащихся II и III ступеней – 4 км.
При расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не должен превышать 30 мин. 
Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.
2. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий рекомендуется предусматривать интернат при общеобразовательной организации.



4.5. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1
	Наименование объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	



	1
	2
	3
	4

	Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, 
но не менее 13,47 коек / 1000 чел. *,  **
	Радиус транспортной доступности 30 мин.
	При вместимости, м2/койку (без учета площади автостоянок):
до 60 коек – 300; 
61-200 коек – 200; 
201-500 коек – 150;
501-700 коек – 100; 
701-900 коек – 80; 
901 и более коек – 60
Для новых лечебных корпусов на территории действующего стационара допускается уменьшать, но не более чем на 20 %

	Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, 
но не менее 13,47 коек / 1000 чел. **
	не нормируется
	то же

	Полустационарные организации 
(дневные стационары)
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения
	то же
	по заданию на 
проектирование

	Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, 
но не менее 18,15 посещений в смену / 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности 1 000 м
	0,1 га / 100 посещений в смену, но не менее:
- для отдельно стоящих – 0,3 га / объект;
- для встроенных – 0,2 га / объект

	Консультативно-диагностический центр ***
	по заданию на проектирование
	не нормируется
	0,3-0,5 га / объект

	Клинико-диагностический центр
	то же
	Радиус транспортной доступности 30 мин.
	то же

	Компактные полифункциональные медицинские центры
	то же
	то же
	по заданию на 
проектирование

	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	по заданию на проектирование
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин.
	0,2 га

	Станция (подстанция) скорой помощи
	1 объект / 
10 тыс. чел.
	В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле
	0,05 га / 1 автомобиль, но не менее 
0,1 га / объект

	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	1 автомобиль / 
5000 чел.
	В пределах зоны 30 мин пешеходно-транспортной доступности
	то же

	Посадочные площадки для санитарной авиации
	по заданию на проектирование
	На расстоянии от медицинских организаций, обеспечивающем минимальную доступность
	по заданию на 
проектирование

	Аптека 
	в городских поселениях – 1 объект / 10 тыс. чел.;
в сельских поселениях – 1 объект / 6,2 тыс. чел.;
	Радиус пешеходной доступности:
- при многоэтажной застройке – 500 м;
- при одно-, двухэтажной застройке – 800 м
	0,2-0,3 га / объект

	Молочные кухни
	4 порции в сутки / 
1 ребенка (до 1 года)
	не нормируется
	0,015 га / 1000 порций в сутки, но не менее 0,15 га / объект

	Раздаточные пункты молочных кухонь
	0,3 м2 общей площади / 1 ребенка (до 1 года)
	Радиус пешеходной доступности:
- при многоэтажной застройке – 500 м;
- при одно-, двухэтажной застройке – 800 м
	-
(встроенные)


* Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров – 0,85 коек / 1000 чел. (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет).
** Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5.
*** Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в краевом центре.


4.6. ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

4.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	



	1
	2
	3
	4

	Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)
	1949,4 м2 / 1000 чел.
	Радиус транспортной доступности 1 ч
	по заданию на 
проектирование

	Спортивные залы, 
в том числе:
- общего пользования;

- специализированные
	350 м2 площади пола зала / 1000 чел.
60-80 м2 площади пола зала / 1000 чел.
190-220 м2 площади пола зала / 1000 чел.
	то же
	то же

	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	70-80 м2 площади пола зала / 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности 1500 м
	то же

	Детско-юношеская спортивная школа
	10 м2 площади пола 
зала / 1000 чел.
	Радиус транспортной доступности 1 ч
	1,0-1,5 га / 
объект

	Многофункциональные спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены
	по заданию на проектирование
	то же
	то же


Примечание: Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел. / 1000 чел.


4.7. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

4.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства приведены в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	



	1
	2
	3
	4

	Межпоселенческий дом (дворец, центр) культуры, дом (центр) народного творчества
	1 объект / район, 
но не менее 500 
зрительских мест
	Радиус транспортной доступности:
- в пределах административного центра района – 1 ч;
- для остальных поселений – не нормируется.
	по заданию на 
проектирование

	Информационно-методические центры
	1 объект / район
	не нормируется
	то же

	Передвижной центр культуры (культбригады)
	2-5 объектов / район
	то же
	то же

	Межпоселенческая библиотека 
	1 объект / район
	Радиус транспортной доступности:
- в пределах административного центра района – 1 ч;
- для остальных поселений – не нормируется.
	то же

	Детская библиотека
	1 объект / район
	то же
	то же

	Юношеская библиотека
	1 объект / район
	то же
	то же

	Музеи
	При численности населения муниципального района:
- от 5 до 10 тыс. чел. – 1 объект / район; 
- от 10 до 20 тыс. чел. – 2 объект / район;
- более 20 тыс. чел. – 2-3 объекта / район
	то же
	то же

	Выставочные залы, галереи
	1 объект / район
	то же
	то же

	Кинотеатры 
	1 объект / район
	то же
	то же

	Культурно-развле-кательные киноконцертные комплексы
	по заданию на проектирование
	то же
	то же




4.8. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения приведены в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1
	Наименование объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	

	Объекты культового назначения
	7,5 места в храме / 1000 верующих
	не нормируется (размещается по согласованию с местной епархией)
	7,5 м2 / место в храме




4.9. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	



	1
	2
	3
	4

	Отделение почтовой связи
	- для городских поселений –   1 объект / 9,0 тыс. чел.; 
- для сельских поселений –     1 объект / 1,7 тыс. чел., 
но не менее 1 объекта / поселение
	Радиус пешеходной доступности:
- для городских поселений:
- при многоэтажной застройке – 500 м;
- при одно- и двухэтажной застройке – 800 м
- для сельских поселений – 3,0 км.*
	0,07-0,12 га / объект

	Межрайонный почтамт
	1 объект / 50-70 отделений почтовой связи
	не нормируется
	0,6-1,0 га / объект

	Телефонная сеть 
общего пользования
	1 абонентская точка / 
квартиру
	-
	-

	Сеть радиовещания и радиотрансляции
	1 радиоточка / квартиру
	-
	-

	Сеть приема телевизионных программ
	1 точка доступа / квартиру
	-
	-

	Система оповещения РСЧС **
	В составе систем радиотрансляции либо в рамках строительства общественных и культурно-бытовых объектов 
	не нормируется
	-

	АТС
	1 объект / 10 тыс. абонентских номеров
	то же
	0,25 га / объект

	Узловая АТС
	1 объект / 10 АТС
	то же
	0,3 га / объект

	Звуковые трансформаторные подстанции
	1 объект / 10 тыс. абонентов
	то же
	50-70 м2 / объект

	Блок-станция проводного вещания
	1 объект / 30 тыс. абонентов
	то же
	0,05-0,1 га / объект

	Опорно-усилительная станция
	1 объект / 60 абонентов
	то же
	0,1-0,15 га / объект

	Технический центр кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи
	1 объект / 30 тыс. чел.
	то же
	0,3-0,5 га / объект


* При наличии населения (более 1000 человек), проживающего за пределами указанного радиуса, следует предусматривать передвижные отделения связи.
** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждом этаже).

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами общественного питания, приведены в таблице 4.9.2.

Таблица 4.9.2
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, предприятия быстрого питания)
	40 мест / 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности:
- при многоэтажной застройке – 500 м;
- при одно- и двухэтажной заст-ройке – 800 м
	При вместимости, 
га / 100 мест:
до 50 мест – 0,2-0,25;
50-150 мест – 0,15-0,2;
свыше 150 мест – 0,1



4.9.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами торговли, приведены в таблице 4.9.3.

Таблица 4.9.3
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Торговые объекты *, всего
в том числе:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров
	370 м2 торговой площади / 1000 чел.

113 м2 торговой площади / 1000 чел.
257 м2 торговой площади / 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности:
- при многоэтажной застройке – 500 м;
- при одно- и двухэтажной застройке – 800 м
	При площади торговых объектов, га / 100 м2 торговой площади:
до 250 м2 торг. площ. – 0,08;
250-650 м2 торг. площ. – 0,08-0,06;
650-1500 м2 торг. площ. – 0,06-0,04;
1500-3500 м2 торг. площ. – 0,04-0,02;
свыше 3500 м2 торг. площ. – 0,02.
Торговые центры при численности обслуживаемого населения, га / объект:
до 1 тыс. чел. – 0,1-0,2;
1-3 тыс. чел. – 0,2-0,4;
3-4 тыс. чел. – 0,4-0,6;
5-6 тыс. чел. – 0,6-1,0;
7-10 тыс. чел. – 1,0-1,2.

	Рыночные комплексы
	24
	по заданию на
проектирование
	7-14 м2 / 1 м2 торговой площади в зависимости от вместимости:
до 600 м2 торг. площ. – 14;
свыше 3000 м2 торг. площ. – 7

	Мелкооптовый, оптовый рынок, ярмарка, база продовольственной продукции
	по заданию на
проектирование
	то же
	по заданию на
проектирование


* В таблице приведен норматив минимальной обеспеченности по Камчатскому краю, для конкретных муниципальных районов – следует принимать в соответствии с «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Камчатского края и входящих в его состав муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов)», утвержденными Распоряжением Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 45-РП (в ред. Распоряжения Правительства Камчатского края от 10.01.2012 № 1-РП).

4.9.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами бытового обслуживания, приведены в таблице 4.9.4.

Таблица 4.9.4
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели 
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	



	1
	2
	3
	4

	Объекты бытового обслуживания населения
	9 (7)* рабочих мест / 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности:
- при многоэтажной застройке – 500 м;
- при одно-, двухэтажной застройке – 800 м.
	При мощности объекта, га / 10 рабочих мест:
10-50 рабочих мест – 0,1-0,2;
50-150 рабочих мест – 0,05-0,08;
свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04

	Объекты по стирке белья (прачечная)
	120 (60)* кг в смену / 1000 чел.
	Радиус транспортной доступности 1 ч
	0,5-1,0 га / объект

	Объекты по химчистке 
	11,4 (3,5)* кг в смену / 1000 чел.
	то же
	0,5-1,0 га / объект

	Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна
	5 (7)* помывочных мест / 1000 чел. **
	то же
	0,2-0,4 га / объект

	Пункт приема вторичного сырья
	1 объект / 20 тыс. чел.
	то же
	0,01 га / объект


* В скобках приведены расчетные показатели для объектов, расположенных в сельских поселениях.
** В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, расчетные показатели для бань и банно-оздоровительных комплексов допускается уменьшать до 3 мест / 1000 чел.; для городских поселений, расположенных в климатических подрайонах IА, IГ и IIА, – увеличивать до 8 мест / 1000 чел., а для поселений-новостроек – до 10 мест / 1000 чел.


4.10. ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

4.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов приведены в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого 
уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
	определяется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Тигильского района
	не нормируется



4.10.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 4.10.2.

Таблица 4.10.2
	Наименование объектов
	Расчетные показатели -

	
	размеры земельных 
участков / 1000 т 
твердых отходов в год, га
	ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м

	Полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов
	0,5-1,0 *
	500

	Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью:
	
	

	до 40 тыс. т в год
	0,05
	500

	свыше 40 тыс. т в год
	0,05
	1000

	Сливные станции
	0,2
	500

	Поля ассенизации и запахивания
	2,0
	1000

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	1000


* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

4.10.3. Проектирование объектов размещения твердых коммунальных отходов следует осуществлять в соответствии с таблицей 4.10.3.

Таблица 4.10.3
	Наименование объектов
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Общие требования к размещению отходов
	Не допускается размещение в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

	Объекты для размещения твердых коммунальных отходов
	Размещение осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).
Не допускается размещение:
- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;
- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
- в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных организаций;
- в пределах границы зон планировочных ограничений вокруг подножия вулканов при возможном проявлении опасных процессов (лавовые и пирокластические потоки, выпадение вулканических «бомб», обрушение эруптивных туч, сход лахаров, селей и снежных лавин, скатывание сухих каменных лавин и т. д.);
- на пути каслания оленьих стад.
При выборе участка следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. 
Полигоны размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.


4.10.4. Проектирование и размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов (в том числе промышленных отходов, биологических отходов (скотомогильники), радиоактивных отходов) регионального и межмуниципального значения следует осуществлять в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.
4.10.5. Расчетное количество накапливающихся твердых коммунальных отходов следует принимать в соответствии с нормативами накопления, утвержденными органами местного самоуправления.


4.11. МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ; ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

4.11.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, приведены в таблице 4.11.1.

Таблица 4.11.1
	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га / 1000 чел. 
	не нормируется

	Бюро похоронного обслуживания
	по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта / район
	то же

	Дом траурных обрядов
	по заданию на проектирование
	то же



4.11.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования межпоселенческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, приведены в таблице 4.11.2.

Таблица 4.11.2
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели -

	
	размеры земельных 
участков 
	ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон, м

	Кладбище смешанного и традиционного захоронения
	по заданию на проектирование, 
но не более 40 га
	- при площади кладбища 10 га и менее – 100;
- при площади кладбища от 10 до 20 га – 300;
- при площади кладбища от 20 до 40 га – 500 

	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища
	то же
	50

	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	по заданию на проектирование
	50



4.11.3. Размещение мест захоронения следует осуществлять в соответствии с таблицей 4.11.3.

Таблица 4.11.3
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели



	1
	2

	Выбор земельного участка для размещения места захоронения
	Осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места захоронения.

	Размещение кладбищ
	Не допускается на территориях:
- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
- на берегах водохранилищ, озер, рек и других поверхностных водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

	Расстояния от кладбищ с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) до других объектов:
	

	- до территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий лечебно-оздоровительных местностей, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических организаций, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков
	Ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
- при площади кладбища 10 га и менее – не менее 100 м;
- при площади кладбища от 10 до 20 га – не менее 300 м;
- при площади кладбища от 20 до 40 га – не менее 500 м;
- для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, сельских кладбищ – не менее 50 м

	- до водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения
	В соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников

	Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и объектов социального обеспечения
	Не менее 50 м

	Размещение объектов на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
	Не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением.

	Благоустройство территорий кладбищ, объектов похоронного назначения
	На отведенных участках необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
По территории кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением муниципального района.
Для проведения поливочных и уборочных работ необходимо предусматривать системы водоснабжения самостоятельные или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.
Для питьевых и хозяйственных нужд следует предусматривать хозяйственно-питьевое водоснабжение водоснабжения. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных правил для питьевой воды.
При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил.
Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.

	Перенос мест захоронения
	При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.




4.12. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Особо охраняемые природные территории местного значения

4.12.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий для населения не нормируются.
4.12.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае».
4.12.3. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае».

Таблица 4.12.2
	Категории особо охраняемых 
природных 
территорий
	Режим особой охраны

	Природный 
парк
	Устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Исходя из этого, могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных объектов.
Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности территорий.
Особенности, зонирование и режим особой охраны территории конкретного природного парка определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке.

	Государственный природный 
заказник
	Постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке.
На территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности, допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни.



Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения

4.12.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности лечебно-оздоровительных местностей и курортов для населения не нормируются.
4.12.5. При проектировании лечебно-оздоровительных местностей и курортов расчетный показатель – площадь природной зоны может приниматься по рекомендуемой таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3
	Природные 
зоны 
	Высота над уровнем моря, м
	Рекреационные ресурсы и факторы, определяющие планировочную организацию территории
	Расчетный показатель – площадь зоны, % от общей площади поселения



	1
	2
	3
	4

	Прибрежно-равнинная
	до 100
	Температурно-ветровой и радиационный режим, запасы лечебной грязи, источник минеральных вод, исторические достопримечательности
	10-15

	Предгорная 
	100-500
	Лес, озера и водоемы, водопады, отдельные скалы, реликтовые рощи, пещеры, исторические достопримечательности, термальные и углекислые источники минеральных вод, температурно-ветровой и радиационный режим
	30-35

	Горная
	более 500
	Лес, горные вершины, скалы, ледники, водопады, пещеры, горные озера, горнолыжные склоны, минеральные источники, температурно-ветровой и радиационный режим
	10-15



4.12.6. Проектирование лечебно-оздоровительных местностей и курортов следует осуществлять в соответствии с таблицей 4.12.4.

Таблица 4.12.4
	Наименование параметров
	Значение параметров

	Режим охраны
	Запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.
Природные лечебные ресурсы являются государственной собственностью.

	Округа 
санитарной или горно-санитарной охраны
	Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. 
Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).
Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются в соответствии с Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».



4.12.7. При проектировании лечебно-оздоровительных местностей и курортов расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторно-курортными и оздоровительными комплексами, объектами отдыха и туризма следует принимать в соответствии с таблицей 4.12.5.

Таблица 4.12.5
	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	вместимость объекта, 
мест
	размер земельного участка, м2 / место



	1
	2
	3

	Санаторное лечение

	Санаторий для взрослых
	до 500
	150

	
	500-1000
	125

	Санаторий для туберкулезных больных
	по заданию на проектирование
	200

	Санаторий для детей
	по заданию на проектирование
	200

	Длительный отдых

	Дома отдыха и пансионаты
	до 500
	130

	
	500-1000
	120

	Мотели 
	500-1000
	75-100

	Туристические гостиницы и турбазы
	500-1000
	50-75

	Сезонный и смешанный отдых

	Кемпинги
	до 500
	150

	
	500-1000
	135

	Летние городки и базы отдыха
	до 1000
	110

	
	1000-2000
	100

	Детский отдых

	Детские лагеря и оздоровительные организации
	160
	200

	
	400
	175

	
	800
	150

	
	1600
	135


Примечание: При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных организаций, а также других параметров, связанных с расчетом численности населения, следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации.

4.12.8. Расчетные показатели – минимальные расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых объектов, размещаемых на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, до других объектов следует принимать по таблице 4.12.7.

Таблица 4.12.7
	Нормируемые объекты
	Расчетные показатели - расстояния 
до нормируемых объектов, м, не менее

	Жилая застройка, объекты коммунального хозяйства и складов
	500

	То же в условиях реконструкции
	100

	Автомобильные дороги:
I, II, III категорий
IV категории
	
500
200

	Садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан
	300



4.12.9. При планировке и застройке территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения следует предусматривать систему обслуживания в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов

4.12.10. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» к особо охраняемым территориям отнесены территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов.
Порядок осуществления хозяйственной деятельности и особенности территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов приведены в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8
	Наименование показателя
	Нормативы градостроительного проектирования



	1
	2

	Назначение территорий
	Ведение традиционного природопользования (исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов) и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами.

	Размеры территорий
	Определяются с учетом следующих условий:
- поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения биологического разнообразия популяций растений и животных;
- возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, различных видов традиционного природопользования;
- сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц, относящихся к малочисленным народам;
- сохранения целостности объектов историко-культурного наследия.

	Части территорий
	На территориях традиционного природопользования могут выделяться следующие их части:
- поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, охотников, рыболовов;
[bookmark: закладка]- участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления рыболовства, сбора дикорастущих растений;
- объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места древних поселений и места захоронений предков и иные объекты, имеющие культурную, историческую, религиозную ценность;
- иные части территорий традиционного природопользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

	Правовой режим
	Устанавливается положениями о территориях традиционного природопользования, утвержденными в установленном порядке.
Земельные участки и другие обособленные природные объекты, находящиеся в пределах границ территорий традиционного природопользования, предоставляются лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, для обеспечения кочевки оленей, водопоя животных, проходов, проездов, водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, а также других нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии с законодательством, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.

	Использование природных ресурсов 
	Использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного природопользования, для обеспечения ведения традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обычаями малочисленных народов.
Пользование природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного природопользования, а также иная деятельность допускается, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.

	Сохранение объектов историко-культурного наследия
	Объекты историко-культурного наследия (древние поселения, другие памятники истории и культуры, культовые сооружения, места захоронения предков и иные имеющие историческую и культурную ценность объекты) могут использоваться только в соответствии с их назначением.
Научные или иные изыскания в отношении объектов историко-культурного наследия проводятся, если указанная деятельность не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.



Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

4.12.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для населения не нормируются.
4.12.13. Отношения в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Камчатского края от 24.12.2010 № 547 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края», а также нормативными актами, изданными на их основе.
Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования и документации по планировке территории.
4.12.14. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с таблицей 4.12.9.

Таблица 4.12.9
	Наименование зон охраны
	Назначение зон охраны

	Охранная зона
	Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

	Зона регулирования застройки
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений

	Зона охраняемого природного ландшафта
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия


Примечания:
1. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4.12.15. Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия местного значения до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии с таблицей 4.12.10.

Таблица 4.12.10
	Объекты
	Расчетные показатели – расстояния до объектов, м

	Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения:
- в условиях сложного рельефа
- на плоском рельефе
	
100
50

	Сети водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)
	15

	Другие подземные инженерные сети
	5

	Инженерные сети в условиях реконструкции:
- водонесущие
- неводонесущие
	
5
2



4.12.16. Нормативные параметры и расчетные показатели для определения минимальных размеров территории объектов культурного наследия местного значения допускается принимать по таблице 4.12.11.      

Таблица 4.12.11
	Виды объектов культурного наследия
	Нормативные параметры и расчетные показатели 
для определения минимальных размеров территории (границы земельных участков)

	Памятники архитектуры (отдельные здания, строения, сооружения)
	По историческому периметру зданий, либо по периметру исторической части здания с отступом от фасадных стен не менее 1 м

	Памятники – произведения монументального искусства, отдельные захоронения 
	По периметру ограды, постамента с отступом не менее 1 м

	Памятники археологии (курганов, захоронений и иных единичных объектов)
	По периметру объекта с отступом не менее 1 м

	Памятники – мемориальные квартиры
	Не устанавливается

	Достопримечательные места 
	В зависимости от территории объекта и наличия сохранившихся исторических элементов



4.13. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

4.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации кратковременного отдыха населения, приведены в таблице 4.13.1.

Таблица 4.13.1
	Наименование объекта
	Расчетные показатели
	Размеры земельных участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	

	Дома отдыха, пансионаты
	по заданию
на проектирование
	не нормируется
	120-130 м2 / место

	Дома отдыха, пансионаты для семей с детьми
	то же
	то же
	140-150 м2 / место

	Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные
	то же
	то же
	140-160 м2 / место

	Туристские базы выходного дня, охотничьи, рыболовные базы
	то же
	то же
	65-80 м2 / место

	Туристские гостиницы 
	то же
	то же
	50-75 м2 / место

	Мотели
	то же
	то же
	75-100 м2 / место

	Кемпинги 
	то же
	то же
	135-150 м2 / место



4.13.2. Объекты (зоны) долговременного отдыха и туризма следует проектировать в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Камчатского края.


4.14. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ     МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, приведены в таблице 4.14.1.

Таблица 4.14.1
	Наименование объекта
	Расчетные показатели
	Размеры земельных участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	

	Административные здания, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды
	по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта / район
	не нормируется
	по заданию на проектирование



4.14.2. Расчетные показатели допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и приведены в таблице 4.14.2.

Таблица 4.14.2
	Зона
	Расчетные показатели воздействия на среду и человека
	Загрязненность 
сточных вод *

	
	максимальный уровень 
шумового 
воздействия, дБА
	максимальный уровень 
загрязнения 
атмосферного воздуха
	максимальный 
уровень электромагнитного излучения 
от радиотехнических объектов
	

	Жилые зоны
	55
(с 7.00 до 23.00)

45
(с 23.00 до 7.00)
	1 ПДК

	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных 
сооружениях

	Общественно-деловые зоны
	60
	То же
	То же
	То же

	Производственные зоны
	нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ

70
	нормируется по границе объединенной СЗЗ 

1 ПДК
	нормируется по границе объединенной СЗЗ 
1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные зоны, 
в том числе места массового отдыха населения
	70
(с 7.00 до 23.00)

60
(с 23.00 до 7.00)
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зона особо 
охраняемых 
природных 
территорий
	65
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Зоны сельско-хозяйственного 
использования
	70
	0,8 ПДК – дачные, садоводческие, огороднические объединения
1 ПДК – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
	1 ПДУ
	То же


* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.
Примечания:
1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.
2. Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия приведены в таблице 4.14.3 настоящих нормативов.

4.14.3. Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку следует принимать в соответствии с таблицей 4.14.3.

Таблица 4.14.3
	Виды объектов капитального строительства
	Расчетные показатели, 
обеспечивающие условия безопасности

	Жилые здания, здания социально-бытового назначения
	- отсутствие радиационных аномалий;
- значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкГр/ч (33 мкР/ч) и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2c.

	Промышленные объекты
	- отсутствие радиационных аномалий;
- значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкЗв/ч (33 мкР/ч) и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/м2с.


Примечания:
1. Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).
2. При отводе участка с плотностью потока радона более 80 мБк/(м2с) в проекте здания должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/(м2с) определяется в каждом отдельном случае по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

4.14.4. Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует предусматривать санитарно-защитные зоны (специальные территории с особым режимом использования) в соответствии с таблицей 4.14.4.

Таблица 4.14.4
	Наименование показателей
	Расчетные показатели



	1
	2

	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств
	Для промышленных объектов и производств:
- I класса – 1000 м;
- II класса – 500 м;
- III класса – 300 м;
- IV класса – 100 м;
- V класса – 50 м

	Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса)
	Устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Устанавливается единая санитарно-защитная зона, либо индивидуально для каждого объекта

	Размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом
	Устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом Камчатского края или его заместителем

	Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон
	Принимается в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:
- до 300 м – 60;
- свыше 300 до 1000 м – 50;
- свыше 1 000 до 3 000 м – 40;
- свыше 3 000 – 20

	Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений 
	Предусматривается на территории санитарно-защитной зоны со стороны жилых и общественно-деловых зон при ширине санитарно-защитной зоны, м:
- свыше 100 – не менее 50 м;
- до 100 – не менее 20 м


Примечание: Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.14.5. В целях обеспечения охраны водных объектов следует соблюдать требования к водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов, приведенные в таблице 4.14.5.

Таблица 4.14.5
	Наименование показателей
	Расчетные показатели



	1
	2

	Ширина водоохранных зон *
	Для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью:
- до 10 км – 50 м;
- от 10 до 50 км – 100 м;
- от 50 км и более – 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с прибрежной защитной полосой. Для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м.
Для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, – 50 м.
Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Для моря – 500 м.

	Ширина прибрежной защитной полосы *
	Устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет, м, для уклона:
- обратного или нулевого – 30;
- до 3 градусов – 40;
- 3 и более градуса – 50.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м.
Для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

	Ширина береговой полосы
	Для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20 м.
Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 5 м.
Для болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных водных объектов не определяется.

	Ширина рыбоохранной зоны 
	Для рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью, км:
- до 10 – 50 м;
- дот 10 до 50 – 100 м;
- от 50 и более – 200 м.
Для озера, водохранилища, за исключением, водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, – 50 м.
Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равна ширине рыбоохранной зоны этого водотока.
Для моря – 500 м.
Для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, – не устанавливаются.
Для рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), – 200 м.
Для прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами и морями, – 50 м.

	Размеры рыбохозяйственных заповедных зон
	Размеры, границы и необходимость установления определяются с учетом ценности и состава водных биологических ресурсов, их рыбопромыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности населения, а также с использованием результатов проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов и научных исследований, касающихся водных биологических ресурсов. Устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству.


* При наличии централизованных систем дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. 
При отсутствии набережной, а также за пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива.


4.15. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района, приведены в таблице 4.15.1.

Таблица 4.15.1
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели
	Размеры земельных участков

	
	минимально 
допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	

	Административные здания 
	по заданию на проектирование, 
но не менее 1 объекта / район
	не нормируется
	по заданию на проектирование

	Склады материально-технического обеспечения
	в соответствии с планом мобилизационных мероприятий *
	то же
	то же


* План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

4.16. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

4.16.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации охраны общественного порядка, обеспечения безопасности людей на водных объектах, приведены в таблице 4.16.1.

Таблица 4.16.1
	Наименование объектов
	Расчетные показатели
	Размеры земельных участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)
	1000 мест / 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации
	Радиус пешеходной доступности 500 м *
	по заданию на проектирование 

	Здания административные, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.
	по заданию на проектирование
	не нормируется
	то же

	Склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	то же
	то же
	то же

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	100 % территории, требующей защиты
	то же
	то же

	Берегозащитные сооружения
	100 % береговой линии, требующей защиты
	то же
	то же

	Пункт охраны общественного порядка
	1 на административный участок **
	Радиус пешеходной доступности:
- при многоэтажной застройке – 500 м;
- при одно-, двухэтажной застройке – 800 м.
	то же

	Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)
	1 объект / 400 м береговой линии в местах отдыха населения
	Радиус пешеходной доступности 400 м
	то же


* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.
** Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.

4.16.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, а также защита населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты населения и территории и ликвидации их последствий, приведенных в таблице 4.16.2.

Таблица 4.16.2
	Мероприятия (объекты) 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Состав, порядок реализации

	Мероприятия по защите населения и территорий муниципального района от воздействия чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
	Разрабатываются исполнительными органами государственной власти Камчатского края органами местного самоуправления муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.07-95.

	Объекты для размещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС
	К объектам, предназначенным, для размещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС относятся: стационарные или подвижные пункты управления, оснащаемые техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения.
Проектируются в соответствии с требованиями Распоряжения Правительства Камчатского края от 13.06.2012 № 234-РП, Распоряжения Правительства Камчатского края от 29.03.2013 № 131-РП и иных нормативных актов Камчатского края.

	Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС
	В состав сил и средств каждого уровня территориальной подсистемы входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и поведения работ по их ликвидации. 
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток.
Состав сил и средств постоянной готовности Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержден Распоряжением Правительства Камчатского края от 26.07.2011 № 356-РП.

	Силы и средства гражданской обороны
	Могут привлекаться в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

	Мероприятия по гражданской обороне
	Разрабатываются исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

	Места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	Устанавливаются в соответствии с законодательством Камчатского края.



4.16.3. Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведены в таблице 4.16.3.

Таблица 4.16.3
	Направление
	Источники чрезвычайных ситуаций
	Содержание мероприятий



	1
	2
	3

	Защита от чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах
	Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) 

	При проектировании радиационно-опасных объектов следует повышать технологическую безопасность производственных процессов и эксплуатационную надежность оборудования с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья людей, снижения ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

	Защита от чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах
	Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах
	При проектировании следует повышать требования по промышленной и пожарной безопасности, эксплуатации и содержанию территорий на предприятиях, занимающихся добычей, транспортировкой, хранением и переработкой пожаро- и взрывоопасных веществ (нефте-, газопроводы, предприятия газо- и нефтепереработки, оборонной промышленности и др.).
При проектировании следует повышать технологическую безопасность производственных процессов и эксплуатационную надежность оборудования в целях предотвращения аварий и техногенных катастроф на базах и складах ГСМ.
Следует предусматривать постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ.

	Защита от чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах
	Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)
	При проектировании и реконструкции химически опасных объектов (водоочистные сооружения, предприятия пищевой, рыбоперерабатывающей отрасли, агрохимического комплекса, нефтегазоперерабатывающего комплекса) следует применять безопасные и экологичные технологии.
Следует предусматривать постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ.

	Защита от чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения населения
	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжение и т. п.), на электроэнергетических системах
	Применение при проектировании современных потенциально безопасных материалов, планово-предупредительный ремонт, контроль за состоянием жизнеобеспечивающих объектов (инженерные коммуникации энерго-, тепло- и водоснабжения, линий связи и электропередачи и др.)

	Защита от чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты
	Аварии на сооружениях инженерной защиты, гидротехнических сооружениях и др. 
	Мониторинг и анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты в соответствии с требованиями настоящего раздела.

	Защита от чрезвычайных ситуаций на транспорте 
	Транспортные аварии, в том числе: на магистральных нефте- и газопроводах, грузовых судов морского флота, на автодорогах, на пассажирских и товарных поездах, авиационные катастрофы, на транспорте с выбросом АХОВ, РВ
	Мониторинг и анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры с применением необходимых пассивных и активных мероприятий.
Следует предусматривать постепенный вывод из городов сортировочных железнодорожных станций и узлов.

	Защита от чрезвычайных ситуаций при внезапном  обрушении зданий, сооружений
	Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений различного назначения
	Мониторинг и анализ состояния объектов, в том числе аварийных с применением необходимых мероприятий.

	Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
	
	Систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий и объектов, за работой сооружений инженерной защиты, периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания и его подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций.



4.16.4. Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице 4.16.4.

Таблица 4.16.4
	Направление
	Источники чрезвычайных ситуаций
	Содержание мероприятий



	1
	2
	3

	Защита от эпидемий
	Быстрораспространяю-
щиеся инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих
	Соблюдение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующих санитарных правил и норм.
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1996 № 52-ФЗ при разработке схемы территориального планирования муниципального района, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а также при проектировании транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов должны соблюдаться санитарные правила.
Требования санитарных правил при подготовке схемы территориального планирования муниципального района приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

	Инженерная подготовка территории
	Опасные геологические, гидрологические и метеорологические процессы и явления
	Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом мероприятий по защите территории, прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.
Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т. п.) в соответствии с СП 32.13330.2012, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.
На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.
На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. 
Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.
При инженерной подготовке следует производить вертикальную планировку в соответствии с требованиями настоящего раздела.

	Мероприятия инженерной подготовки в условиях распространения вечномерзлых грунтов
	Климатические и геологические особенности, способствующие распространению вечномерзлых грунтов (островных и прерывистых)
	Участки развития мерзлотных физико-геологических процессов следует оценивать по степени сложности инженерно-геологических условий с составлением карт (планов) ландшафтного и инженерно-геологического районирования.
Мероприятия по инженерной подготовке территории с вечномерзлыми грунтами должны предотвращать нарушения мерзлотно-грунтовых условий осваиваемой территории.
Для снижения техногенных воздействий на геоэкологический режим застраиваемой территории необходимо предусматривать:
- вертикальную планировку площадок методом подсыпки, обеспечивающую расчетный температурный режим грунтов и беспрепятственный сток поверхностных вод;
- предпостроечное удаление поверхностных и грунтовых вод постоянно действующих надмерзлотных таликов в целях улучшения строительных свойств грунтов, повышения их плотности и несущей способности, недопущения развития опасных криогенных процессов;
- предпостроечное промораживание пластичномерзлых (засоленных, высокотемпературных, льдистых) грунтов основания методами поверхностного охлаждения, путем регулярной уборки снега, применением сезоннодействующих охлаждающих установок парожидкостного или воздушного типов;
- устройство сети дренажно-ливневой канализации, регулирующей поверхностный и подземный сток на застраиваемых территориях;
- создание условий производства работ и эксплуатации для реализации принятого принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований сооружений.
При возведении сооружений с сохранением вечномерзлого состояния грунтов на участках, сложенных хорошо фильтрующими грунтами крупнообломочного состава, следует предусматривать мероприятия по предотвращению их протаивания:
- устройство противофильтрационных завес и мерзлотных поясов с нагорной стороны сооружения;
- усиление гидроизоляции в подпольях зданий;
- уширение отмосток 
- мероприятия по локализации и отводу утечек из инженерно-технических сетей.

	Мероприятия инженерной подготовки слабых грунтов и вертикальная планировка
	Особенности геологического строения грунтов
	Мероприятия инженерной подготовки слабых грунтов:
- искусственное обезвоживание грунтов (водопонижение);
- механическое уплотнение грунтов;
- полная или частичная замена засоленных, заторфованных, льдистых грунтов и льдов песчано-гравийными смесями, щебнем и т. п.;
- армирование оттаявших глинистых грунтов песчаными или гравийными сваями;
- виброфлотация рыхлых песков;
- инъекционное закрепление оттаявших и талых песчаных грунтов суспензионными растворами;
- принудительное промораживание оттаявших и пластичномерзлых грунтов;
- управление теплообменными процессами на дневной поверхности.
Выбор мероприятий по инженерной подготовке оснований осуществляется на основе предварительной оценки их долгосрочной эффективности, надежности и технико-экономического сравнения вариантов с учетом однородности состава и сложения грунтов, величины и равномерности сжимаемости, содержания органических включений, изменения толщины слоя в пределах расположения здания или сооружения, возможных величин осадки фундаментов.
Вертикальная планировка территории должна производиться с учетом принятого принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений и мерзлотно-грунтовых условий площадки строительства, как правило, в виде подсыпки, по возможности без срезки грунта.
Отсыпка может устраиваться сплошной на всем застраиваемом участке или локальной под отдельные здания и сооружения. Подсыпка не должна образовывать замкнутого контура, из которого затруднен сток поверхностных вод. 
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного и растительного покрова и существующих древесных насаждений, обеспечения отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ.
При вертикальной планировке местности, решаемой в сплошной отсыпке, планировочные отметки поверхности должны назначаться с учетом их понижения в процессе оттаивания и уплотнения грунта.
При разработке схемы территориального планирования муниципального района следует предусматривать инженерную защиту от опасных эндогенных и экзогенных процессов в соответствии с требованиями настоящего раздела.

	Сооружения и мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием
	- проявления сейсмической активности. В регионе преобладает высокая сейсмическая активность 9-10 баллов;
- вторичные последствия землетрясений (оползни, обвалы, сход селей, лахаров, лавин, цунами и др.)

	На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается. Проектирование и строительство здания или сооружения на таких площадках осуществляются в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Подготовку схемы территориального планирования муниципального района следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 14.13330.2014 и СП 31-114-2004, приведенными в приложении 4 настоящих нормативов.
При проектировании зданий и сооружений не следует, как правило, размещать их на участках, неблагоприятных в сейсмическом отношении, к которым относятся следующие площадки строительства:
- сложенные грунтами III и IV категорий;
- с проявлением тектонических нарушений, перекрытые чехлом рыхлых отложений мощностью менее 10 м;
- с крутизной склонов более 15°;
- с проявлением осыпей, обвалов, оползней, карста, провалов и деформаций от горных выработок;
- расположенные в зонах возможного прохождения снежных лавин, селей;
- расположенные на цунамиопасных участках.
При необходимости размещения зданий и сооружений на таких участках следует предусматривать дополнительные меры по укреплению их оснований, усилению конструкций в соответствии с требованиями СП 14.13330.2014 и СП 31-114-2004, а также инженерной защите территории от опасных геологических процессов.
В районах, подверженных сейсмическому воздействию, зонирование территорий населенных пунктов следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. При этом в зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.
Проектирование и строительство зданий и сооружений на сейсмически опасных территориях следует осуществлять с учетом действующих нормативных документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (перечень утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2014 № 1521).

	Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия
	- особенности геологического строения;
- сейсмическая активность;
- высокий уровень вулканической активности;
- ветро-волновые характеристики взморья;
высокая крутизна склонов; 
- увлажненность территории; 
- подрезки склонов (естественные – водотоками, морями, искусственные - связанные с прокладкой дорог, каналов); 
- утяжеление склона при водонасыщении слагающих его пород, при самовольной застройке;
- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);
- повышение уровня подземных вод за счет технических утечек;
- техногенная деятельность человека (прокладка дорог, каналов, бурение глубоких скважин, буровзрывные работы при добыче полезных ископаемых)
	Территории Камчатского края классифицируются по степени развития склоновых процессов:
- зона равнин, где преобладают небольшие оползни на берегах рек и озер, а на морских берегах наряду с оползнями происходят обвалы;
- зона низкогорья и среднегорья, где преобладают крупные оползни и обвалы на склонах гор и оползневые процессы на морских побережьях;
- зона высокогорья, где преобладают обвалы при подчиненном развитии оползней;
- зона крупных действующих стратовулканов, где обвалы сопровождаются формированием гигантских обломочных лавин, которые скатываются вниз с большой скоростью, преодолевая большие расстояния.
Мероприятия и сооружения, направленные на предотвращение и стабилизацию опасных процессов:
В местах развития склоновых процессов (оползней и обвалов, в том числе по морским берегам) следует учитывать степень развития склоновых процессов и устанавливать границы зон планировочных ограничений.
В зонах крупных действующих стратовулканов кроме планировочных ограничений следует проводить мониторинг ослабления вулканических построек, возвышающихся вблизи существующих и проектируемых населенных пунктов.
Мероприятия инженерной защиты (активной):
- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
- искусственное понижение уровня подземных вод (дренирование);
- агролесомелиорация;
- закрепление грунтов (армирование, цементация, смолизация, силикатизация, электрохимическое и термическое закрепление грунтов);
- устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых и обвальных процессов;
- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).
Мероприятия пассивной защиты:
- приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем;
- улавливающие сооружения и устройства для защиты объектов от воздействия обвалов, осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков (стены, сетки, валы, траншеи, полки с бордюрными стенами, надолбы);
- прочие мероприятия.
При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

	Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления
	- особенности геологического строения (слабая проницаемость грунтов, набухающие при увлажнении грунты и др.); 
- близкое к поверхности залегание грунтовых вод;
- сток поверхностных вод с окружающих территорий;
- метеорологические особенности;
- техногенная деятельность человека: работа ГЭС, подпор грунтовых вод при создании водохранилищ, регулировании рек, сельскохозяйственном освоении территорий, изменение условий поверхностного стока при осуществлении вертикальной планировки, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений, др.
	В зависимости от характера подтопления проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.
Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.
Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка).
Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемой территориального планирования муниципального района.
Мероприятия инженерной защиты:
- защита населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;
- локальная защита зданий, сооружений, грунтов оснований и защита застроенной территории в целом;
- защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;
- водоотведение;
- утилизация (при необходимости очистки) дренажных вод;
- сохранение естественных условий дренирования поверхностных и грунтовых вод;
- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также работы сооружений инженерной защиты.
С целью сохранения вечномерзлого состояния грунтов не следует допускать сосредоточенного сброса поверхностных вод в пониженные места рельефа.
При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории.

	Сооружения и мероприятия для защиты от затопления
	- климатические и метеорологические особенности (аномальное количество осадков, температурный, ветровой режим и др.);
- разрушение гидротехнических (руслорегулирующих, защитных и др.) сооружений в результате сейсмической активности, проявления опасных геологических процессов (обвалов, оползней и др.); 
- техногенной деятельности человека;
- недостаточная пропускная способность водоотводов;
- затопление побережья в результате поднятия уровня моря, в том числе при шторме
	Должны быть разработаны карты территорий, подверженных затоплению.
На территориях, подверженных затоплению и подтоплению, размещение новых населенных пунктов и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.
Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.
Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.
Основные сооружения и мероприятия инженерной защиты:
- обвалование территорий со стороны водных объектов;
- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
- аккумуляция, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;
- сооружения инженерной защиты: дамбы обвалования, дренажные и водосбросные сети, водохранилища многолетнего регулирования стока крупных рек и др.;
- организационно-технические мероприятия по пропуск весенних половодий и дождевых паводков;
- вынос объектов с затапливаемых территорий.
Вспомогательные (некапитальные) средства инженерной защиты:
- использование естественных свойств природных систем и их компонентов, усиливающих эффективность основных средств инженерной защиты;
- увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление и спрямление;
- расчистка водоемов и водотоков;
- проведение ледокольных, ледорезных работ, работ по ликвидации ледовых заторов и ослаблению прочности льда;
- мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на наиболее проблемных местах.

	Берегозащитные сооружения и мероприятия
	- особенности геологического строения склонов берегов;
- высокая крутизна склонов;
- гидрологические особенности моря, водоемов и водотоков;
- метеорологические особенности;
- температурный и ветровой режим;
- сейсмическая активность;
- техногенная деятельность человека
	При проектировании на побережье морей, берегах рек и водоемов следует устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах, подверженных интенсивному размыву берегов с учетом скорости их разрушения.
Сооружения и мероприятия инженерной защиты:
- волнозащитные: вдольбереговые (подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля, ступенчатые крепления с укреплением основания террас, массивные волноломы); откосные (монолитные, гибкие покрытия и др.);
- волногасящие: вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами); откосные (наброска из камня и др. материала, искусственные свободные пляжи);
- пляжеудерживающие: вдольбереговые (подводные банкеты, песчаные примывы и др.); поперечные (буны, молы, шпоры и др.);
- специальные: регулирующие (управление стоком рек, имитация природных форм рельефа, перебазирование запаса наносов); струенаправляющие (дамбы, массивные шпоры, полузапруды); склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов).
В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья.

	Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов
	- особенности геологического строения грунтов;
- районы распространения многолетнемерзлых грунтов, сезонно-мерзлых грунтов
	Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи, дорог, линий связи и др.).
Мероприятия инженерной защиты:
- инженерно-мелиоративные: тепломелиорация (теплоизоляция фундамента), гидромелиорация (понижение уровня грунтовых вод, предохранение грунтов от насыщения атмосферными и производственными водами); 
- конструктивные (повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов);
- физико-химические (специальная обработка грунта и/или защищаемых поверхностей вяжущими и стабилизирующими веществами);
- комбинированные.
Для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий следует предусматривать мониторинг. Наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений следует проводить в предзимний и в конце зимнего периода.

	Сооружения и мероприятия для защиты от наледеобразования
	- нарушение режима поверхностных и подземных вод в ходе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;
- аварийные сбросы бытовых и промышленных вод в зимний период
	Классификация наледей по происхождению:
- наледи поверхностных вод – морских, речных, озерных, талых, снеговых, сброса промышленных и бытовых вод;
- наледи подземных вод – сезонно-талого слоя, сквозных и несквозных таликов (грунтово-фильтрационных и напорно-фильтрационных) и их комбинации;
- наледи смешанного типа – вод поверхностного и подземного происхождения (морских, речных, грунтовых и глубокого подмерзлотного стока).
Классификация наледей по категориям (размерам):
- I – очень малые;
- II – малые;
- III – средние;
- IV – большие;
- V – очень большие;
- VI – гигантские.
Инженерную защиту от наледеобразования применяют, как правило, для автомобильных дорог, трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, жилых зданий, промышленных зданий и сооружений.
Сооружения и мероприятия инженерной защиты:
- сооружения для свободного пропуска наледи через зону защищаемого сооружения;
- безналедный пропуск водотоков;
- сооружения для задержания наледи выше защищаемого сооружения;
- прямое воздействие на режим подземных вод (водопонижение).

	Мероприятия по защите от провалообра
зования
	- особенности геологического строения подножия вулканов (западины, воронки, цилиндрообразные и трубообразные провалы и др.);
- процессы суффозии
	Мероприятия инженерной защиты:
- выявление потенциально опасных участков (с использованием геолого-геофизических методов) с целью исключения будущих обрушений на данных участках;
- планировочные (специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом потенциально опасных участков и размещением на них зеленых насаждений, размещение зданий и сооружений за пределами границ зон планировочных ограничений и вновь выявленных потенциально опасных участков);
- установление границ зон планировочных ограничений на выявленных опасных территориях;
- геотехнические (укрепление оснований);
- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);
- технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);
- эксплуатационные (мониторинг состояния толщи участков глыбовых лав, покрытых почвенно-пирокластическим чехлом мощностью от 3 до 10 м).

	Мероприятия для защиты от термокарста и деградации многолетней мерзлоты

	- климатические и геологические особенности;
- тепловые просадки при оттаивании льдистых грунтов и подземных льдов 
	На территории распространения мерзлых грунтов, в том числе островных и прерывистых, в целях конкретной оценки неблагоприятных условий следует разработать карты криогенных условий для каждого населенного пункта, находящегося на данной территории.
Способы и мероприятия, не допускающие или частично допускающие протаивание верхних, как правило, наиболее льдистых горизонтов грунтовой толщи:
- сохранение напочвенных растительных покровов;
- отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта;
- укладка на поверхности грунта теплоизоляционных покрытий (тепловых экранов);
- устройство охлаждающих систем из труб вертикального и горизонтального заложения;
- создание вентилируемых подполий при строительстве зданий и сооружений со значительным тепловыделением;
- регулирование стока поверхностных вод.
Для защиты от термокарста следует предусматривать наблюдения (мониторинг) за температурным режимом грунта и глубиной оттаивания путем оборудования специальных температурных скважин.

	Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
	- техногенная деятельность человека: подземные горные работы, вызывающие неравномерные оседания или смещения грунта в основании зданий или сооружений;
- особенности геологического строения: наличие просадочных (структурно-неустойчивых, глинистых (лессовых)) грунтов
	При разработке документации по планировке территории в ее состав необходимо включать схемы горно-геологических ограничений, выполненные в масштабе основных чертежей. На схемах должны быть указаны категории территорий по условиям строительства: пригодные, ограниченно пригодные, непригодные, временно непригодные для застройки жилых районов и микрорайонов.
Проектирование зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается.
На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются деформации земной поверхности, превышающие предельные по группам I и Iк, проектирование зданий и сооружений может быть допущено в исключительных случаях по заключению специализированной организации и наличии соответствующего технико-экономического обоснования.
Проектирование зданий и сооружений в районах со старыми горными выработками, пройденными на глубине до 80 м, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимости строительства и при возможности прогнозирования деформаций земной поверхности по действующим нормативным документам. Если в рассматриваемых условиях расчет ожидаемых деформаций основания не может быть произведен, проектирование допускается только по заключению специализированной организации.
Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.
Мероприятия инженерной защиты:
- планировочные мероприятия; 
- конструктивные меры защиты зданий и сооружений;
- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;
- горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации земной поверхности;
- инженерная подготовка строительных площадок, снижающая неравномерность деформаций основания;
- водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;
- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания;
- инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, при необходимости и в период строительства.

	Мероприятия по защите от разжижения грунтов
	сейсмическое воздействие, приводящее к разжижению грунтов и резкому снижению их прочности
	Возможно проседание, наклон или опрокидывание зданий, расположенных на таких грунтах.
В целях инженерной защиты зданий и сооружений следует проводить инженерно-геологическое обследование для выявления потенциально опасных территорий и составления на его основе карт c границами зон планировочных ограничений. 

	Понижение уровня грунтовых вод
	Грунтовые воды, залегающие на глубине до 1 м от поверхности земли
	Сооружения и мероприятия инженерной защиты:
- при небольшом притоке грунтовых вод – разработка выемок с применением открытого водоотлива (откачка воды непосредственно из разрабатываемых выемок);
- в случаях значительного притока грунтовых вод и большой толщины водонасыщенного слоя, подлежащего разработке, – водопонижение с использованием различных способов закрытого (грунтового) водоотлива.
В целях понижения уровня грунтовых вод от проектной отметки территории застройки применяются дренажные системы, а в случае невозможности их устройства – специальная гидроизоляция. Могут применяться также специальные устройства (иглофильтровые установки, вакуумные водопонизительные установки и др.). 
Выбор методов и средств понижения уровня грунтовых вод осуществляется с учетом вида грунтов, интенсивности притока грунтовых вод и т. д.
Норму осушения (вертикальное расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод) на территории городских округов и поселений следует принимать для:
- территорий крупных производственных зон и комплексов – до 15 м;
- производственных и коммунально-складских зон – 5 м;
- территорий жилой и общественно-деловой застройки – 3 м;
- рекреационных зон – 2 м.

	Мероприятия по защите от шквалистого ветра
	Шквал – внезапное резкое усиление ветра (на 8 м/с и более за период времени 1-2 минуты). Скорость ветра при шквале может достигать ураганной (до 60-80 м/с), продолжительность – от нескольких минут до 1-1,5 часов.
Циклоны сопровождаются штормовыми ветрами, достигающими скорости более 40 м/с, и ливневыми дождями, продолжительностью до 4-5 суток.
	Защитные мероприятия:
- для снижения силы воздействия ветра на застройку – создание ветрозащитных лесных полос вокруг населенных пунктов или отдельных функционально-планировочных элементов, возведение ветрозащитных экранов – специальных зданий (большой протяженности, повышенной этажности, специфической объемно-планировочной структуры) или аэродинамических групп, располагающихся по наветренным границам застраиваемой территории;
- для защиты зданий и сооружений – использование ветрозащитных конструкций при строительстве;
- для предупреждения возникновения обрывов линий электропередачи, повреждения зданий, сооружений и транспортных средств – вырубка поврежденных, старых деревьев, укрепление опор линий электропередачи, укрепление строений и сооружений вблизи защищаемых объектов;
- в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшениях их последствий – оповещение населения, руководителей объектов экономики, лечебных и образовательных организаций об угрозе возникновения явления и мерах безопасности.


Примечания: 
1. В таблице приведены мероприятия по всем чрезвычайным ситуациям, возникновение которых возможно на территории Камчатского края. При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования следует приводить мероприятия по чрезвычайным ситуациям, характерным для конкретного муниципального района.
2. Сооружения для защиты от опасных природных процессов проектируются в соответствии с требованиями СП 14.13330.2014, СП 116.13330.2012, СП 21.13330.2012 и ведомственных нормативных документов.


4.17. ОБЪЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.17.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района, приведены в таблице 4.17.1.

Таблица 4.17.1
	Наименование 
объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 
земельных 
участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Здания, занимаемые органами местного самоуправления
	по заданию на
проектирование
	Радиус транспортной доступности 1 ч.
	по заданию на
проектирование

	Гаражи служебных автомобилей
	то же
	не нормируется
	то же




4.18. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА 

4.18.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, приведены в таблице 4.18.1.

Таблица 4.18.1
	Наименование объекта
	Расчетные показатели
	Размер земельного
участка 

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Муниципальный архив
	по заданию на проектирование, 
но не менее 
1 объекта / район
	не нормируется
	га / объект, при вместимости:
- до 0,5 млн. ед. хранения – до 0,3;
- свыше 0,5 до 1,0 – 0,3-0,4;
- свыше 1,0 до 2,0 – 0,4-0,5




5. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

5.1. При планировке и застройке территории муниципального района необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, РДС 35-201-99. 
Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.
5.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. 
Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.
5.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы и иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: автовокзалы, другие объекты автомобильного, воздушного и водного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов транспорта; производственные объекты и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц и дорог; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
5.4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:
- условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию;
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.
5.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1
	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности



	1
	2
	3

	Специализированные жилые здания или группы квартир для инвалидов-колясочников
	0,5 мест / 1000 чел. 
	Радиус пешеходной доступности 300 м до объектов торговли товарами первой необходимости и объектов бытового обслуживания

	Гостиницы, мотели, пансионаты, кемпинги
	10 % жилых мест
	не нормируется

	Центры социального обслуживания инвалидов
	по заданию на проектирование
	Радиус транспортной доступности 2 ч.

	Общественные здания и соору-жения различного назначения
	5 % общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей
	В зависимости от назначения зданий и сооружений

	в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей
	5 % от общего числа, но не менее 1
	-

	Специализированные учреждения, предназначенные для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов
	по реальной и прогнозируемой потребности
	Радиус транспортной доступности 2 ч.

	Автостоянки на участках около или внутри объектов обслуживания
	10 % машиномест, но не менее 1 места для автотранспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках из расчета, при числе мест:
- до 100 мест – 5 %, но не менее 1 места;
- 101-200 мест – 5 мест и дополнительно 3 %;
- 201-1000 мест – 8 мест и дополнительно 2 %;
- 1001 и более мест – 24 места и дополнительно не менее 1 % на каждые 100 мест свыше.
	На открытых автостоянках до входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения:
- для общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда – 50 м;
- для жилых зданий – 100 м

	Автостоянки при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов
	не менее 20 % мест для автотранспорта инвалидов
	50 м

	Автостоянки около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций
	не менее 30 % мест для автотранспорта инвалидов
	50 м

	Остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов
	по заданию на проектирование
	- до входов в общественные здания – 100 м; 
- до входов в жилые здания, в которых проживают инвалиды, – 300 м


Примечание: При наличии на автостоянке мест для автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м. Габариты машино-места (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать не менее 6,0 × 3,6 м.

5.6. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, следует осуществлять в соответствии с таблицей 5.2.

Таблица 5.2
	Наименование объектов
	Условия размещения



	1
	2

	Центры социального обслуживания
	Проектируются двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.
Центр и его структурные подразделения должны размещаться в специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп.
При включении центра или его подразделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

	Специализированные жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках
	На расстоянии:
- от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов объектов бытового обслуживания – не более 300 м;
- от пожарных депо – не более 3000 м.

	Специализированные детские учреждения
	В озелененных районах, на расстоянии:
- от промышленных предприятий, улиц и дорог с интенсивным движением транспорта, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почвы – не менее 3000 м;
- от пожарных депо – не более 3000 м.

	Специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха
	На расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов
(дополнительно к установленным выше ограничениям).

	Пешеходные и транспортные пути
	При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта.
При размещении объектов, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. 
Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения, в том числе:
- при совмещении путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей;
- ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.
При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. 
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

	Информационные средства 
	Для облегчения ориентации на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует использовать:
- рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;
- ограждение опасных зон;
- разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели;
- информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства);
- светофоры и световые указатели;
- устройства звукового дублирования сигналов движения.
В зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей
	Следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

	Ограждение опасных зон
	Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем.
Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

	Площадки и места отдыха
	Следует размещать смежно вне габаритов путей движения.
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

	Озеленение
	Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).




6. МЕЖСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

6.1. Межселенные территории Тигильского муниципального района зонированы по приоритетам, в том числе на них выделены две зоны хозяйственной деятельности: традиционной и нетрадиционной. 
Зоны хозяйственной деятельности приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1
	Наименование зон 
хозяйственной деятельности
	Направление хозяйственной деятельности территорий

	Зона традиционной хозяйственной деятельности
	Территории агропромышленного комплекса, в том числе: оленеводство, рыболовство, звероводство, пушной промысел, промысел морского зверя, прочие виды (национальные ремесла, заготовка эндокринного сырья, пантов, боя рогов оленей и др.).

	Зона нетрадиционной хозяйственной деятельности
	Территории производственного назначения, в том числе: производственные зоны, территории месторождений полезных ископаемых (металлических, неметаллических, энергетических), зона трубопроводов, инженерных и транспортных инфраструктур, связывающих месторождения с региональными и трансконтинентальными сетями, объекты гидроэнергетического комплекса. В производственной зоне размещаются также вахтовые поселки, карьеры, склады и другие объекты производственной инфраструктуры.



6.2. На межселенных территориях расположены земли различного назначения и населенные пункты, не учитываемые в административном и муниципальном делении.   
Земельный фонд в административных границах муниципального района в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации представлен в таблице 2.1 настоящих нормативов, и включает в себя следующие категории земель:
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов (в границах населенных пунктов);
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
6.3. В составе межселенных территорий могут выделяться следующие зоны, приведенные в таблице 6.2.

Таблица 6.2
	Наименование земель
	Наименование зон

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения
	Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур

	Земли сельскохозяйственного назначения
	Зоны сельскохозяйственного использования

	Земли особо охраняемых территорий
	Зоны особо охраняемых территорий

	Земли сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий, лесного, водного фонда и земли иных категорий
	Рекреационные зоны


Примечание: Населенные пункты временного, сезонного характера, а также со сменным составом населения, не имеющие самостоятельного значения (не учитываемые в административном и муниципальном делении) и установленной границы, следует рассматривать как специализированные производственно-жилые комплексы в составе соответствующих функциональных зон.

6.4. В пределах зон, указанных в таблице 6.2 настоящих нормативов, в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и Камчатского края выделяются зоны с особыми условиями использования территорий, на которых устанавливаются ограничения на виды деятельности, а также другие виды ограничений.
Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные на межселенных территориях, включают:
- санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы;
- придорожные полосы;
- полосы воздушных подходов, районы аэродромов (вертодромов), приаэродромные территории;
- охранные зоны;
- округа горно-санитарной охраны;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны, санитарно-защитные полосы;
- рыбоохранные зоны, рыбохозяйственные заповедные зоны;
- зоны затопления, подтопления;
- лесопарковые зоны и зеленые зоны;
- зоны охраны объектов культурного наследия;
- зоны охраняемых объектов (защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны);
- зоны охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ);
- режимные территории;
- пограничная зона;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (зоны регламентированного использования территорий (месторождения полезных ископаемых), реки высшей рыбохозяйственной категории, места нагула ценных пород рыб, зоны развития опасных геологических процессов и др.).

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ             ТИГИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7.1. Производственные зоны

7.1.1. Состав производственной зоны приведен в таблице 7.1.1

Таблица 7.1.1
	Наименование зоны
	Состав зоны 

	Производственные зоны
	Территории размещения промышленных комплексов, промышленных районов и узлов в зонах освоения крупнейших месторождений полезных ископаемых, производственных, складских, коммунальных объектов и санитарно-защитных зон данных комплексов, районов, узлов и объектов минерально-сырьевой и горнодобывающей промышленности:
- геологическое изучение, поисково-разведочные работы по запасам благородных и цветных металлов, каменного и бурого угля, месторождений торфа, месторождений нефти и газа;
- по добыче и переработке благородных металлов (платина, золото), переработке отвальных комплексов россыпной добычи;
- по добыче и переработке топливно-энергетичеких ресурсов (газ, нефть (на перспективу), каменный и бурый уголь, торф);
- по освоению и добыче цветных металлов (медь, никель, титаномагнетитовый песок, сера, ртуть, на перспективу – олово, свинец, мышьяк, марганец, вольфрам, молибден), неметаллических полезных ископаемых (перлиты, пемза и пемзовые пески, цеолиты, цеолитовые туфы, вулканические шлаки, строительный камень, глина, песок, песчано-гравийная смесь, минеральные воды, в том числе термальные);
- по переработке отходов горнодобывающих предприятий;
- рыбопромышленной отрасли (объекты по добыче водных биологических ресурсов, рыбоводные заводы, рыбоперерабатывающие предприятия);
- лесной (лесозаготовительной и деревообрабатывающей) промышленности и др.


Примечания: 
1. В производственных зонах допускается размещение сооружений коммунальной службы, водозаборов, полигонов твердых бытовых отходов.
2. При проектировании промышленных предприятий с ограниченным сроком функционирования и вахтовых поселков для обслуживающего персонала следует предусматривать мероприятия по консервации или утилизации промышленных и бытовых отходов, ликвидации вахтовых поселков и рекультивации нарушенных земель.

7.1.2. В производственных зонах допускается размещение населенных пунктов, не учитываемых в административном и муниципальном делении, в том числе базовых  и временных населенных пунктов, функционирующих, в том числе, и на основе вахтовых и вахтово-экспедиционных методов доставки трудящихся.
Состав базовых и временных населенных пунктов приведен в таблице 7.1.2. 


Таблица 7.1.2
	Наименование населенных пунктов
	Нормативные параметры



	1
	2

	Базовые (стационарные) населенные пункты
	Проектируются с учетом обеспечения работающих жилой площадью по минимальным нормативам, а также обеспечения их социально-культурных потребностей в полном объеме в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящих нормативов.

	Временные населенные пункты
	Проектируются на основе вахтовых поселков на перспективных месторождениях, мобильных поселений при нестабильной градообразующей базе (геологоразведка, добыча полезных ископаемых с ограниченным сроком эксплуатации месторождений и др.), состоящих из мобильных жилых строений временного проживания, мобильных объектов социально-культурного обслуживания, мобильных административных строений.



7.1.3. Типология и классификация населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях и не учитываемых в административном и муниципальном делении, в зависимости от численности населения, подразделенные на группы, приведена в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3
	Тип населенного пункта
	Классификация населенных пунктов 
по численности населения, чел.

	
	большие
	средние
	малые

	Вахтовые и экспедиционные

	Вахтовый поселок
	1 000 - 5 000
	200 - 1 000
	до 200

	Притрассовый поселок
	-
	-
	до 200

	Геологоразведочный поселок
	-
	-
	до 200 

	Прочие (метеостанции, маяки и др.)
	-
	-
	до 10

	Традиционного типа хозяйствования

	Фактория (на перспективу)
	-
	до 50
	5 - 10

	Стойбище
	-
	до 300
	50 - 100

	Рыболовецкие станы
	-
	до 100
	5 - 10

	Изба охотника (заимка)
	-
	-
	1 - 10


Примечание: 
1. Населенные пункты временного, сезонного характера, а также со сменным составом населения, не имеющие самостоятельного значения (не учитываемые в административном и муниципальном делении) и установленной границы, следует рассматривать как специализированные производственно-жилые комплексы в составе соответствующих функциональных зон:
- производственных (вахтовые поселки);
- сельскохозяйственных и промысловых (фактории, стойбища, рыболовецкие станы, избы охотника и т. п.);
- инженерно-транспортных (притрассовые поселки);
- прочих зон (поселки геологоразведки, при метеостанциях, маяках, специальные закрытые поселки и т. п.).
2. При проектировании населенных пунктов, не учитываемых в административном и муниципальном делении, следует также предусматривать места стоянок на маршрутах кочевок.

7.2. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

7.2.1. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур включают территории для размещения линейных сооружений транспорта и связи, объектов их обслуживания и санитарно-защитных зон.
Состав зоны транспортной и инженерной инфраструктуры приведен в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1
	Наименование зоны
	Состав зоны



	1
	2

	Зона транспортной и инженерной инфраструктур
	Территории размещения автомобильных дорог, в том числе автозимников, морских и речных (в перспективе) портов, аэропортов, аэродромов, вертодромов, транспортно-логистических центров и узлов, магистральных нефте-, газопроводов, водоводов и других объектов.

	Объекты, размещение которых допускается в зонах транспортной и инженерной инфраструктур
	- объекты по обслуживанию муниципальных образований и объекты федерального и регионального значения;
- объекты факторий;
- склады; рудники, карьеры.



7.3. Зоны сельскохозяйственного использования

7.3.1. Состав зоны сельскохозяйственного использования приведен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1
	Наименование зоны
	Состав зоны

	Зоны сельскохозяйственного использования
	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе сельскохозяйственные угодья, земли, предназначенные для ведения традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов – пастбища, рыбоучастки, охотоугодья – на основе передвижного, кочевого характера основных занятий и промыслов: оленеводство, рыболовство, охотопромысел, зверобойный промысел, табунное коневодство, сбор и переработка дикоросов (лесных грибов, дикорастущих плодов, ягод, орехов).

	Объекты, размещение которых      допускается в зонах сельскохозяйственного использования
	Причальные сооружения, объекты рекреации, фактории, зимники, стойбища, избы охотников и рыболовов

	Подзоны, которые могут быть выделены
	Подзоны культового и историко-культурного назначения



7.4. Зоны особо охраняемых территорий

7.4.1. Состав зон особо охраняемых территорий приведен в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1
	Наименование зоны
	Состав зоны

	Зоны особо охраняемых территорий
	- особо охраняемые природные территории, в том числе лечебно-оздорови-тельные местности и курорты;
- земли рекреационного назначения;
- земли природоохранного назначения, в том числе земли, занятые защитными лесами, водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны;
- земли историко-культурного назначения.




8. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

8.1. Населенные пункты, не учитываемые в административном и муниципальном делении

8.1.1. Населенные пункты временного, сезонного характера, а также со сменным составом населения, не имеющие самостоятельного значения (не учитываемые в административном и муниципальном делении) и установленной границы, следует рассматривать как специализированные производственно-жилые комплексы в составе соответствующих функциональных зон, в том числе:
- производственных – вахтовые поселки и мобильные поселения (далее вахтовые поселки);
- сельскохозяйственных – деревни, фактории, стойбища и т. п.;
- прочих зон (поселки геологоразведки, специальные закрытые поселки и т. п.).
8.1.2. Проектирование вахтовых поселков следует осуществлять в соответствии с таблицей 8.1.1.

Таблица 8.1.1
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Размещение вахтовых поселков

	Следует выбирать участки вблизи возводимых или эксплуатируемых объектов, по возможности, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

	Назначение вахтовых поселков
	Сменное бессемейное проживание трудящихся в период их работы на местах приложения труда (с вахтовым или экспедиционным режимом труда).

	Виды вахтовых поселков:
- мобильные вахтовые поселки;

	
- могут быть стационарными и мобильными (со сроком эксплуатации на одной площадке, как правило, не более 10-15 лет), в зависимости от длительности существования производственного объекта;

	- стационарные вахтовые поселки;
	- проживание и обслуживание в передвижных вагончиках или сборно-разборных одноэтажных зданиях индустриального изготовления;

	- поселки, сочетающие оба вышеуказанных типа.
	- проживание и обслуживание в одно-, двухэтажных зданиях; смешанное проживание и обслуживание по двум типам.

	Величина вахтового поселка
	Зависит от технологических особенностей всех видов работ на    местах приложения труда и определяется на основе ведомственных нормативов с учетом принятого режима труда. В общей численности трудящихся вахтового поселка следует учитывать численность временных, прикомандированных и других нештатных работников до   5 %.

	Классификация вахтовых поселков по численности населения
	Принимается по таблице 7.1.3. настоящих нормативов

	Размеры общей территории для вахтовых поселков
	Следует принимать:
- 70-80 м2/чел. – при численности населения поселка до 300 человек;
- 40-60 м2/чел. – при численности населения поселка свыше 300 человек.

	Структура общей территории вахтовых поселков
	Следует проектировать в виде единого планировочного образования с выделением участков жилой застройки и общественного центра.

	Общественный центр
	Следует проектировать единый компактный общественный центр с радиусом доступности не более 300 м, состав и архитектурно-пространственная организация которого должны учитывать величину поселка и срок его эксплуатации.

	Размер участков общественных центров
	Следует принимать из расчета 8-10 м2/чел.



8.1.3. Нормативные параметры и расчетные показатели по обеспечению вахтовых поселков объектами обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 8.1.2.

Таблица 8.1.2
	Наименование 
объекта обслуживания
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	
	условия размещения
	единицы 
измерения
	расчетные показатели



	1
	2
	3
	4

	Киоск по продаже штучных товаров
	при численности населения до 100 чел.
	объект
	1

	Магазины смешанной торговли (продовольственных и непродовольственных товаров)
	при численности населения от 100 до 1000 чел.
	м2 торговой площади
	20-80

	Магазины:
	при численности населения 1000 чел. и более
	м2 торговой площади
	

	продовольственных товаров
	
	
	30-60

	промышленных товаров
	
	
	30

	Предприятия общественного питания
	с учетом суточного режима работы вахты и 100 % охвата трудящихся общественным питанием
	мест / 1000 жителей
	200-250

	Предприятия бытового обслуживания      (парикмахерские услуги, мелкий ремонт обуви, одежды) *
	при численности населения 1000 чел. и более
	рабочих мест / 1000 жителей
	2, но не более 
10 / поселок

	Овощехранилища 
	независимо от численности населения
	м2 / 1000 
жителей
	80

	Картофелехранилища 
	независимо от численности населения
	м2 / 1000 
жителей
	30

	Фруктохранилища 
	независимо от численности населения
	м2 / 1000 
жителей
	24

	Прачечные, химчистки самообслуживания
	по заданию на проектирование

	Баня, при численности населения  поселка:
- до 100 чел.
- от 100 до 500 чел.
- от 500 до 1000 чел.
- 1000 чел.
- свыше 1000 чел.
	независимо от численности населения
	мест
	
до 10
10-20
20-30
30
27 / 1000 чел.

	Административно-эксплуатационный центр с пунктом связи
	независимо от численности населения
	объект
	1

	Пункт первой медицинской помощи
	при численности населения до 300 чел.
	объект
	1

	Фельдшерский пункт с аптечным киоском
	при численности населения от 300 до 1000 чел.
	объект
	1

	Врачебный пункт
	при численности населения 1000 чел. и более
	объект
	1

	Мобильный амбулаторный пункт, 
амбулаторно-поликлинический 
комплекс **
	при численности населения 1000 чел. и более
	по заданию на проектирование

	Аптека
	при численности населения 1000 чел. и более
	объект
	1

	Стационар, при численности населения поселка:
- до 300 чел.
- от 300 до 1000 чел.
- 1000 чел. и более
	независимо от численности населения
	коек
	

2
3-5
5 / 1000 чел.

	Спортивный зал, при численности населения поселка:
- до 100 чел.
- от 100 до 1000 чел.
- 1000 чел. и более
	независимо от численности населения
	м2 площади пола
	

54
150
300

	Бассейн 
	по заданию на проектирование

	Помещения для проведения досуга (комната отдыха, занятий)
	при численности населения до 100 чел.
	мест
	50

	Клуб, при численности населения поселка:
- от 100 до 300 чел.
- от 300 до 500 чел.
- от 500 до 1000 чел.
- свыше 1000 чел. ***
	при численности населения свыше 100 чел.
	мест
	
50-120
120-180
200
300

	Библиотека 
	в составе клубного помещения
	объект
	1


* В вахтовых поселках с численностью населения до 1000 человек бытовое обслуживание должно осуществляться эпизодически выездными бригадами.
** В зонах В и Г (районы освоения месторождений полезных ископаемых) при численности населения вахтовых поселков свыше 1000 человек медицинское обслуживание осуществляется также мобильными амбулаторными пунктами и амбулаторно-поликлиническими комплексами, обеспеченными специализированным высокопроходимым транспортом.
*** При численности населения поселка свыше 3000 чел. возможно размещение клуба вместимостью 400 мест.
Примечание: В вахтовых поселках размещение дошкольных организаций и общеобразовательных школ не предусматривается.

8.1.4. На территории вахтовых поселков выделяются коммунально-бытовые зоны, на территории которых размещаются объекты по обеспечению повседневных потребностей населения в продовольственных товарах, коммунальных и бытовых услугах с общими объектами инженерно-технического обеспечения.
Состав коммунально-бытовых зон вахтовых поселков приведен в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Номенклатура и мощности 
(емкость хранения) объектов коммунально-бытовых зон
	Определяются на основании задания на проектирование с учетом классификации поселков по численности населения.

	Проектирование складских зданий для хранения пищевой продукции без перерабатывающих цехов
	Расчет и размеры площадей хранилищ следует принимать по таблице 8.1.2 настоящих нормативов. 
Вместимость складов для вахтовых поселков следует принимать из расчета:
- склады сухих продуктов – 0,3 м3 / 1000 чел.;
- холодильники – 0,01 т / 1000 чел.;
- овощехранилища, картофелехранилища, фруктохранилища – 0,5 т / 1000 чел.
Норма сухих складов и холодильников приведена исходя из месячного запаса, овоще-, картофеле- и фруктохранилищ – исходя из годового запаса.
Для хранения пищевой продукции в контейнерах следует, как правило, применять воздухоопорные оболочки, легкие металлические конструкции комплектной поставки и др.

	Проектирование хлебопекарен
	Мощность определяется заданием на проектирование с учетом классификации поселков по численности населения (при невозможности или нерегулярности доставки хлеба из базовых поселений в вахтовые поселки).

	Проектирование мобильных объектов для размещения стиральных автоматов и   автоматов самообслуживания химчистки
	Мощность определяется заданием на проектирование с учетом классификации поселков по численности населения.

	Проектирование столовых
	В административно-бытовых зданиях предприятий предусматриваются столовые-доготовочные, а при списочной численности работающих до 200 человек – столовые-раздаточные, работающие на базе столовой на сырье.

	Площадки для отдыха и занятий спортом
	Следует предусматривать на расстоянии до 300 м от административно-бытовых зданий между жилой и административно-бытовой зонами поселка.



8.1.5. Обеспечение вахтовых поселков объектами и сооружениями транспортной инфраструктуры следует проектировать в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края, подраздела «Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» настоящих нормативов с учетом таблицы 8.1.4.

Таблица 8.1.4
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Затраты на передвижение от постоянных населенных пунктов            до вахтовых поселков
	Не должны превышать предельных затрат времени на ежедневные поездки к местам приложения труда в постоянном населенном пункте, суммированных за период длительности вахты.

	Для обеспечения внешних автомобильных связей
	В вахтовых поселках следует предусматривать пункты сбора и ожидания пассажиров (павильоны).
При размещении жилой застройки не далее 300 м от административно-бытовых зданий, места ожидания транспорта допускается не предусматривать.

	Ширина внешней автомобильной дороги, проходящей касательно к территории вахтового поселка
	Не менее 8 м, без учета полос для складирования снега. 
В пределах застройки вдоль автодороги необходимо предусматривать тротуары.

	Система проездов улично-дорожной сети вахтового поселка 
	С шириной проезжей части, в том числе:
- для основных проездов – 6 м;
- для второстепенных проездов – 4 м.

	Пешеходные дороги
	Предусматриваются шириной 4 м с учетом возможности проезда специальных машин (уборочных, пожарных).

	Гаражное хозяйство (с элементами ремонтной базы) для автопарка            (вахтовые, грузовые и специальные автомашины – уборочные и др.)
	Проектируется организация единого гаражного хозяйства, размещаемого в производственно-складской зоне поселка.

	Вертолетные посадочные площадки
	Все вахтовые поселки должны иметь вертолетные посадочные площадки. При технико-экономическом обосновании проектируются вертодромы или взлетно-посадочные полосы для самолетов местных воздушных линий.
Проектирование вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос следует осуществлять в соответствии с требованиями  Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

	Транспортное обеспечение связей вахтового поселка
	Должно осуществляться в единой системе с постоянными населенными пунктами автомобильным транспортом, в сочетании с применением воздушного транспорта (для наиболее удаленных и труднодоступных месторождений).



8.1.6. Инженерное обеспечение вахтовых поселков следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры» части 7 Нормативов и в соответствии с таблицей 8.1.5.

Таблица 8.1.5
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели



	1
	2

	Инженерное обеспечение вахтовых поселков с численностью населения до 150 человек и сроком эксплуатации не более 1,5 лет
	Допускается проектирование децентрализованных систем: 
- водоснабжение – от водоразборных колонок; при отсутствии в районе размещения вахтового поселка подземных вод и поверхностных источников может быть использована привозная вода;
- канализация – местные выгребы, наружные утепленные и освещенные уборные.

	Среднесуточное удельное водопотребление при централизованной системе водоснабжения
	Следует принимать в зависимости от местных условий в пределах 100-120 л на 1 человека в сутки.

	Проектирование тепловых сетей
	Должна предусматриваться надземная прокладка тепловых сетей, преимущественно из блоков заводского изготовления.

	Проектирование магистральных трубопроводов транспортировки газа и газового конденсата
	Должны размещаться на расстоянии не менее 2 км от вахтовых поселков.



8.1.7. Организационно-хозяйственное и социальное обеспечение (эпизодическое и периодическое) населения, проживающего в зонах В и Г, в том числе коренных малочисленных народов и работающих вахтовым и вахтово-экспедиционным методом, следует осуществлять на основе многофункциональной системы обслуживания, сложившейся в Камчатском крае, приведенной в таблице 8.1.6

Таблица 8.1.6
	Наименование объектов
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Опорные межрайонные центры
	Проектируются в городских округах, в административных центрах муниципальных районов, располагающих территориями для размещения опорных баз снабжения, транспортно-логистической инфраструктуры, объектов обслуживания.

	Организационно-хозяйственные центры (районные, подцентры, центры сельского поселения)
	Проектируются в центрах автономных систем расселения на основе создания в них предприятий по разведке и добыче металлорудного и газонефтяного сырья, предприятий регионального и местного значения (пищевой, легкой промышленности, народных промыслов, сельского хозяйства, охоты, рыболовства, этнотуризма и др.) с размещением торгово-снабженческих объектов и объектов обслуживания.

	Фактории
	Создаются в соответствии со Стратегией обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Камчатского края от 15.10.2010 № 500-РП.


Примечания: 
1. Объекты эпизодического обслуживания – объекты, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные образовательные организации, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы, административные учреждения и др.). Данные объекты, как правило, размещаются в краевом центре, а также в межрайонных центрах обслуживания населения.
2. Объекты периодического обслуживания – объекты, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. На перспективу данные объекты должны размещаться в районных центрах, центрах и подцентрах систем расселения и обслуживать население, проживающее в пределах транспортной доступности 0,5-2 часа.

8.1.8. Перечень, расчет количества и вместимость необходимых объектов социального и коммунально-бытового обслуживания в опорных (межрайонных) центрах и организационно-хозяйственных центрах (районных, подцентрах, центрах сельских поселений) (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, пункты бытового обслуживания (бани, прачечные, парикмахерские и др.) пункты связи, пункты первой медицинской помощи, аптечные киоски и др.), следует определять в соответствии с требованиями настоящих нормативов на стадии подготовки документов территориального планирования.
8.1.9. Фактории – специализированные предприятия или организации, созданные в местах традиционной производственной деятельности и проживания коренных малочисленных народов, предназначенные для приема, накопления, первичной обработки, хранения и подготовки к транспортировке продукции производства традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов коренных малочисленных народов, обеспечения представителей этих народов товарами и услугами, необходимыми для их жизнедеятельности, а также (при расположении факторий вне населенных пунктов) для проживания обслуживающего персонала.
Нормативные параметры и расчет показателей при проектировании факторий на межселенных территориях приведены в таблице 8.1.7.

Таблица 8.1.7
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Структура фактории
	Состоит из торгово-заготовительного пункта, предприятий по переработке готового сырья и объектов по предоставлению торговых услуг, услуг здравоохранения, образования, проведения культурных мероприятий и других объектов.
Расчет необходимого количества и мощности объектов фактории, в том числе торговых и складских объектов, а также их размещение следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативов с учетом численности населения, обслуживаемого факторией, и объемов поставляемого сырья.
При проектировании факторий на перспективу они могут являться основой для развития новых сельских поселений.

	Размещение факторий
	Следует размещать на межселенных территориях в местах традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов коренных малочисленных народов.

	Радиусы обслуживания факторий
	Проектируется в соответствии со Стратегией обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года. 
Радиус составляет от 30 до 200 км.

	Обслуживание населения факторий
	Для факторий, как населенных пунктов, не учитываемых в административном и муниципальном делении, объекты повседневного обслуживания проектируются по нормам, приведенным в таблице 8.1.2, а объекты периодического и эпизодического обслуживания по таблице 8.1.6 настоящих нормативов.

	Размещение бытовых отходов факторий
	Рекомендуется проектировать в зонах специального назначения путем захоронения отходов в отрицательных формах рельефа с использованием положительных свойств северных геосистем (значительный запас холода, устойчивые отрицательные температуры в зоне захоронения отходов).

	Условия безопасности при размещении объектов жилой, общественной, коммунальной зон, а также объектов обслуживания
	В соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими и противопожарными требованиями.


Примечание: Места стоянок кочевого населения должны предусматривать площадки для установки мобильного передвижного жилья и площадки для захоронения твердых бытовых отходов, рассчитанные на численность населения, кочующего по данному маршруту.


8.2. Объекты зон сельскохозяйственного использования

8.2.1. Зоны сельскохозяйственного использования на межселенных территориях выделяются в целях создания правовых условий для ведения традиционных видов деятельности и сохранения природных ресурсов оленеводства, рыболовства, охотничьего и зверобойного промысла.
Нормативные параметры и расчетные показатели при проектировании зон сельскохозяйственного использования, расположенных на межселенных территориях, приведены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Назначение зон сельскохозяйственного использования, расположенных на межселенных территориях
	Для выпаса оленей, табунного коневодства, рыбной ловли, охотничьего, зверобойного и пушного промысла, сбора дикоросов (грибов, ягод и др.) коренным населением и размещения объектов сельскохозяйственного назначения для их переработки, а также факторий.

	Объекты, которые могут быть расположены в зонах сельскохозяйственного использования 
	Объекты рекреации и туризма, зимники, населенные пункты с численностью населения менее 100 человек, фактории, стойбища и иные населенные пункты, не учитываемые в административном и муниципальном делении, проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящих нормативов, а также объекты культового назначения и историко-культурного наследия, для которых на последующих стадиях проектирования следует выделять подзоны особо охраняемых территорий.

	Проектирование объектов производственных зон сельскохозяйственного назначения, в том числе объектов переработки мяса оленей, продукции зверобойного промысла, по выделке меха и кож
	Следует осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

	Проектирование объектов по утилизации производственных отходов
	Следует осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

	Проектирование транспортной и инженерной инфраструктур производственной зоны сельскохозяйственного назначения
	Следует осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

	Обеспечение безопасности при размещении объектов сельскохозяйственного   назначения 
	Следует осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.



8.2.2. Рекреационные зоны, расположенные на межселенных территориях на землях сельскохозяйственного, рекреационного и историко-культурного назначения, могут включать рекреационные районы и центры, рекреационно-туристические зоны, организованные на базе природного потенциала Камчатского края (экологическая чистота, термальные источники, наличие потухших вулканов, большие охотничьи возможности (охота на бурого медведя, снежного барана, северного оленя, лося и др.), экзотика предгорий, речных долин (в том числе обилие зверей и птиц) и морских побережий (лежбища морского зверя, птичьи базары, фьорды северо-восточного побережья) и др.).
Нормативные параметры при проектировании рекреационных зон приведены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2
	Наименование показателей
	Нормативные параметры

	Проектирование и размещение рекреационных районов и центров, рекреационно-туристических зон на межселенных территориях
	Следует осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

	Основные принципы, учитываемые при организации и размещении рекреационно-туристических объектов
	- необходимость учета социальных предпосылок при размещении туристско-рекреационных объектов, обеспечения их доступности для туризма, активного отдыха и спортивно-оздоровительной деятельности;
- учет социальной и возрастной структуры населения;
- сбалансированность мощности туристско-рекреацион-ных объектов, объектов спорта (включающего физкультурно-оздоровительную деятельность) и спектра предоставляемых ими услуг, с учетом их оптимальной загрузки, со структурой потребностей населения.

	Направления, которые необходимо учитывать при проектировании рекреационно-туристических зон на межселенных территориях 
	- спортивный туризм (спортивная охота, лицензионная рыбная ловля, лицензионная охота, гонки на собачьих упряжках и др.);
- познавательно-научный туризм (этнографические и экологические туры, орнитология, ботаника, геология, зоология);
- приключенческий (экстремальный) туризм (переходы через горные хребты, сплавы по горным рекам, спуск в кратеры потухших вулканов, тренировки на «выживание» и др.);
- экспедиционные круизы из стран Азиатско-Тихоокеанс-кого региона (наблюдение за морскими животными, птицами, растениями и др.).

	Перспективные направления
	Проектирование туристических зон на базе горячих бальнеологических источников и создание этнографических деревень и культурных центров на базе древнейших деревень с сохранившейся самобытной культурой.

	Проектирование объектов электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи в рекреационно-туристических зонах
	Следует осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

	Проектирование транспортной сети, объектов внешнего транспорта (аэродромов, вертодромов, портов) в рекреационно-туристических зонах
	Следует осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

	Условия безопасности при размещении объектов в рекреационно-туристических зонах по санитарно-гигиеническим, экологическим и противопожарным требованиям
	Обеспечиваются в соответствии с требованиями соответствующих разделов Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.



8.3. Объекты зон особо охраняемых территорий

834.1. Зоны особо охраняемых территорий, расположенные на межселенных территориях, выделяются в целях:
- создания правовых условий для ведения научной деятельности (изучения и сохранения уникальных и типичных природных комплексов флоры и фауны);
- проведения научной работы по сохранению генетического фонда растительного и животного мира сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем;
- поддержания целостности естественных сообществ;
- охраны редких водоплавающих птиц, копытных и диких животных.
Нормативные параметры проектирования зон особо охраняемых территорий приведены в таблице 8.3.1.

Таблица 83.1
	Наименование показателей
	Нормативные параметры

	Проектирование и размещение объектов по обслуживанию особо охраняемых территорий на межселенных территориях
	Следует осуществлять в соответствии с нормативными требованиями, приведенными в разделе «Особо охраняемые территории местного значения» настоящих нормативов, а также следует учитывать требования по территориям, которые не имеют статуса особо охраняемых, но в перспективе будут признаны таковыми.

	Допускаемые виды использования особо охраняемых территорий
	На части особо охраняемых территорий в соответствии с нормативными требованиями допускаются, по согласованию с органами экологического надзора, следующие виды использования:
- выпас оленьих стад;
- рыбная ловля;
- охотничий и зверобойный промысел;
- сбор дикоросов коренным населением;
- размещение зимников и трубопроводов на эстакадах.

	Охранные зоны
	Для особо охраняемых природных территорий в соответствии с требованиями действующего законодательства устанавливаются охранные зоны, которые отделяют производственные зоны и зоны месторождений от особо охраняемых природных территорий и предназначены для защиты особо охраняемых природных территорий от негативного влияния производственных зон и зон месторождений, в том числе от захламления отходами производства и загрязнения водоемов и водотоков.
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Приложение № 1 

Перечень объектов местного значения, планируемых для отображения
в документах территориального планирования 

	Вопросы местного значения
	Объекты местного значения



	1
	2

	Организация в границах муниципального района электроснабжения поселений
	Понизительные подстанции:

	
	ПС 220 кВ

	
	ПС 110 кВ

	
	ПС 35 кВ

	
	ТП 10 кВ

	
	Линии электропередачи напряжением: 

	
	220 кВ

	
	110 кВ

	
	35 кВ

	
	10 кВ

	
	электростанции: ГЭС, геотермальные, дизельные, ветровые, приливные и др.

	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

	
	Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения

	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
	Остановки общественного пассажирского транспорта

	
	Автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава

	
	Транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта

	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта
	Физкультурно-спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены

	
	Бассейны

	
	Спортивные базы

	
	Спортивно-оздоровительные лагеря

	
	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)

	Организация предоставления общедоступного и бес-платного дошкольного, начального общего, основно-го общего, среднего образования по основным обще-образовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Камчатского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время 
	Дошкольные организации

	
	Общеобразовательные организации:
- организации начального общего образования

	
	- организации основного общего образования
- организации среднего общего образования

	
	Внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей)

	
	Межшкольные учебно-производственные комбинаты

	
	Детские оздоровительные лагеря 

	Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
	Культурно-досуговые учреждения для детей и молодежи

	
	Молодежный центр (дом молодежи)

	
	Детские, молодежные лагеря

	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
	Медицинские организации, в том числе:
- больничные организации;
- амбулаторно-поликлинические организации
  (фельдшерско-акушерские пункты);
- организации скорой медицинской помощи

	Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 
	Библиотеки:
- самостоятельные (общедоступные универсальные, организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения);
- филиалы библиотек

	Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
	Культурно-досуговые учреждения клубного типа 

	
	Кинотеатры

	
	Выставочные залы, галереи

	
	Универсальные спортивно-зрелищные комплексы

	
	Объекты религиозно-культового назначения

	Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
	Дом народного творчества

	
	Инвестиционные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов

	Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	Отделения связи

	
	Телефонная сеть общего пользования

	
	Объекты телерадиовещания, доступа к сети Интернет

	
	Объекты общественного питания

	
	Объекты торговли

	
	Объекты бытового обслуживания 

	Создание условий для развития сельскохозяйственного  производства  в  поселениях,  расширения  рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-творительной деятельности и добровольчеству
	Инвестиционные площадки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения

	Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
	Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения

	
	Санаторно-курортные организации

	Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг 
	Кладбище

	
	Колумбарий

	
	Бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов

	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	Полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов

	
	Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты

	
	Мусороперегрузочные станции

	
	Сливные станции

	
	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков

	Организация мероприятий по охране окружающей среды
	Объекты для размещения органов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды, в том числе лабораторий

	Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 
	Муниципальный архив

	Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)

	
	Объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	
	Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования)

	
	Сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций

	
	Склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

	Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района
	Административные здания

	
	Склады материально-технического обеспечения

	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей водных объектах, охране их жизни и здоровья
	Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)

	Организация охраны общественного порядка муниципальной полицией
	Отделение полиции

	
	Опорный пункт охраны порядка


Примечание: Вопросы местного значения муниципального района приведены в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».


Приложение № 2


Требования к размещению объектов в границах районов 
аэродромов и приаэродромных территорий

Для организации выполнения аэродромных полетов устанавливаются районы аэродромов (вертодромов). Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) устанавливаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку. Границы полос воздушных подходов определяются в установленном порядке.
В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):
1) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
2) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;
3) взрывоопасных объектов;
4) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);
5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).
Размещение объектов, перечисленных в п.п. 1-5, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения военно-воздушных сил, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.
Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.
В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.
Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории, границы которой отображаются в документах территориального планирования.
В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.
Примечания:
1. Старший авиационный начальник – должностное лицо, наделенное правами и обязанностями, определенными воздушным законодательством Российской Федерации. Для аэродромов (аэроузлов, вертодромов и посадочных площадок гражданской авиации) старшим авиационным начальником является руководитель организации – главного оператора аэропорта (аэроузла, вертодрома и посадочной площадки гражданской авиации), а для аэродромов государственной и экспериментальной авиации, аэродромов совместного базирования старшим авиационным начальником аэродрома является должностное лицо, назначенное уполномоченным органом, в ведении которого находится такой аэродром.
2. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.
3. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:
- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре;
- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;
- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.
4. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.
5. При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени.

Приложение № 3


Перечень активных вулканов Камчатского края
(по данным Института вулканологии 
Дальневосточного отделения Российской академии наук)

	Название
	Местоположение
	Высота, м
	Последнее извержение

	Северная Камчатка

	Шивелуч
	56°39' с.ш., 161°21' в.д.
	3283 
	2009

	Ключевской
	56°03' с.ш., 160°39' в.д.
	4750 
	2008

	Ушковский
	56°04' с.ш., 160°29' в.д.
	3943 
	1890

	Безымянный
	55°58' с.ш., 160°36' в.д.
	2882 
	2008

	Плоский Толбачик
	55°49' с.ш., 160°24' в.д.
	3085 
	1975

	Ичинский
	55°40' с.ш., 157°43' в.д.
	3621 
	~ 300-400 лет назад

	Центральная Камчатка

	Кизимен
	55°12' с.ш., 160°19' в.д.
	2485 
	1928-1929

	Высокий
	55°03' с.ш., 160°45' в.д.
	2153 
	~ 2000 лет назад

	Гамчен
	55°58' с.ш., 160°42' в.д.
	2576 
	Неизвестно

	Комарова
	55°04' с.ш., 160°00' в.д.
	2070 
	Неизвестно

	Кроноцкий
	54°45' с.ш., 160°30' в.д.
	3528 
	1922-1923

	Крашенинникова
	54°35' с.ш., 160°16' в.д.
	1856 
	~ 400 лет назад

	Кихпиныч
	54°29' с.ш., 160°14' в.д.
	1552 
	~ 600 лет назад

	Тауншиц
	54°32' с.ш., 159°48' в.д.
	2353 
	~ 2400 лет назад

	Малый Семячик
	54°08' с.ш., 159°40' в.д.
	1560 
	1804

	Карымский
	54°03' с.ш., 159°27' в.д.
	1486 
	2009

	Жупановский
	53°35' с.ш., 159°08' в.д.
	2958 
	1956-1957

	Корякский
	53°19' с.ш., 158°43' в.д.
	3456 
	2008-2009

	Авачинский
	53°15' с.ш., 158°51' в.д.
	2751 
	1991

	Южная Камчатка

	Опала
	52°32' с.ш., 157°20' в.д.
	2475 
	~ 300 лет назад

	Горелый
	52°33' с.ш., 158°02' в.д.
	1829 
	1986

	Мутновский
	52°27' с.ш., 158°12' в.д.
	2323 
	1960-1961

	Ксудач
	51°49' с.ш., 157°32' в.д.
	1079 
	1907

	Желтовский
	51°35' с.ш.,157°20' в.д.
	1953 
	1923

	Ильинский
	51°30' с.ш., 157°12' в.д.
	1578 
	1901

	Кошелева
	51°21' с.ш., 156°45' в.д.
	1812 
	1690?

	Камбальный
	51°18' с.ш., 156°54' в.д.
	2156 
	1769

	Другие потенциально активные вулканы

	Ходутка
	52°04' с.ш., 157°42' в.д.
	2090 
	~ 2000-2500 лет назад

	Хангар
	54°45' с.ш., 157°22' в.д.
	2000 
	~ 400 лет назад

	Дикий Гребень
	51°26' с.ш., 157°0' в.д.
	1079 
	~ 1600 лет назад




Приложение № 4


Защита территорий Камчатского края от сейсмического воздействия

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства на территории Камчатского края следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук. 
Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает карта А – 10 %, карта В – 5 %, карта С – 1 % вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. 
Примечания: 
1. В связи с тем что расчет карт ОСР-97 проводился по сетке 25×25 км2, оценка сейсмической опасности населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 30 км от границ между зонами балльности, должна уточняться либо они должны быть отнесены к более сейсмоопасной зоне.
2. Для уточнения сейсмичности района строительства объектов повышенной ответственности дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования.
Список населенных пунктов Камчатского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет приведен в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование населенных пунктов
	Карты ОСР-97
	Наименование 
населенных пунктов
	Карты ОСР-97

	
	А
	В
	С
	
	А
	В
	С



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Апача
	9
	9
	10
	Начики
	9
	9
	10

	Апука
	8
	8
	9
	Николаевка
	9
	10
	10

	Атласово
	9
	9
	10
	Озерновский
	9
	10
	10

	Ачайваям
	8
	8
	9
	Октябрьский
	8
	8
	9

	Аянка
	6
	7
	8
	Паратунка
	9
	10
	10

	Березняки
	9
	10
	10
	Петропавловск-Камчатский
	9
	10
	10

	Большерецк
	8
	9
	9
	Пионерский
	9
	10
	10

	Воямполка
	7
	8
	9
	Привольное
	7
	8
	8

	Вывенка
	8
	9
	10
	Пущино
	9
	9
	10

	Двуречье
	9
	10
	10
	Раздольный
	9
	10
	10

	Долиновка
	9
	9
	10
	Светлый
	9
	10
	10

	Елизово
	9
	10
	10
	Слаутное
	6
	7
	8

	Запорожье
	9
	10
	10
	Соболево
	7
	8
	8

	Зеленый
	9
	10
	10
	Сокоч
	9
	9
	10

	Ивашка
	8
	8
	10
	Сосновка
	9
	10
	10

	Каменское
	6
	7
	8
	Таловка
	7
	7
	8

	Ключи
	9
	9
	10
	Термальный
	9
	10
	10

	Ковран
	8
	8
	9
	Тигиль
	8
	8
	9

	Козыревск
	9
	9
	10
	Тиличики
	8
	8
	10

	Красный
	9
	10
	10
	Тымлат
	8
	8
	9

	Крутоберегово
	10
	10
	10
	Усть-Большерецк
	8
	8
	9

	Крутогорово
	7
	7
	8
	Устьевое
	7
	7
	8

	Лазо
	9
	9
	10
	Усть-Камчатск
	10
	10
	10

	Лаучан
	8
	8
	9
	Усть-Хайрюзово
	8
	8
	9

	Лесной
	9
	9
	10
	Хаилино
	8
	8
	9

	Мильково
	9
	9
	10
	Хайрюзово
	8
	8
	9

	Моховая
	9
	10
	10
	Шаромы
	9
	9
	10

	Нагорный
	9
	10
	10
	Эссо
	8
	9
	10



Решение о выборе карты для оценки сейсмичности района при проектировании конкретного объекта принимает заказчик по представлению генерального проектировщика, при необходимости основываясь на заключениях компетентной организации.
Расчетную сейсмичность площадки строительства следует устанавливать по результатам сейсмического микрорайонирования, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий.
Сейсмичность площадки строительства объектов, использующих карту А, при отсутствии данных сейсмического микрорайонирования допускается предварительно определять по таблице 1 СП 14.13330.2014.
При проектировании в сейсмических районах следует учитывать территории, подверженные разжижению грунтов, которое приводит к резкому снижению прочности грунтов, образованию сети трещин. При этом здания или сооружения, расположенные на таких грунтах, могут просесть, наклониться или опрокинуться.
Сейсмические воздействия вызывают потерю устойчивости грунтов и переход в разжиженное состояние следующих отложений: рыхлых песков, насыпных и намывных грунтов, тонкодисперсных лагунных отложений и современных морских отложений, представленных песками от пылеватых до гравелистых, гравийными и галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем.
В целях инженерной защиты зданий и сооружений от разжижения грунтов следует проводить инженерно-геологическое обследование для выявления потенциально опасных территорий и составления на его основе карт c границами зон планировочных ограничений.

Приложение№ 5


Показатели минимальной плотности застройки площадок
производственных объектов

Таблица 1
	Отрасль производства
	Предприятия (производства)
	Минимальная 
плотность застройки, %



	1
	2
	3

	Геологоразведка
	Базы производственные и материально-технического снабжения
	40

	
	Производственные базы геологоразведочных эекспедиций с годовым объемом работ, тыс. руб.:
до 500
	

32

	
	более 500 
	35

	Пищевая промышленность


	Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: 
до 45
	

37

	
	более 45
	40

	
	Плодоовощных консервов, в том числе грибов и ягод
	50

	
	Пива, солода, минеральной воды, безалкогольных напитков
	50

	Рыбопереработка


	Рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут:
	

	
	до 10
	40

	
	более 10
	50

	
	По переработке тюленей (кожевенно-меховое, фармакологическое, косметического сырья)
	40

	

	Биотехнологического комплекса по переработке ценных морских продуктов
	по индивидуаль-ным проектам

	
	Рыбные порты, портово-рыбные комплексы
	45

	Ремонт техники
	По ремонту грузовых автомобилей
	60

	
	По ремонту тракторов
	56

	
	Станции технического обслуживания грузовых автомобилей
	40

	
	Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин
	52

	
	Базы торговые 
	57

	
	Базы минеральных удобрений, ядохимикатов
	35

	Местная промышленность

	Художественной керамики
	56

	
	Художественных изделий из металла и камня
	52

	
	Игрушек и сувениров из дерева, оленьих рогов и меха
	53

	
	Игрушек из металла
	61

	
	Швейных изделий:
в зданиях до двух этажей
	
74

	
	в зданиях более двух этажей
	60

	
	Промышленные предприятия службы быта при общей площади производственных зданий более 2000 м2: 
по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры
	


60

	
	изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения
	55

	
	ремонту и изготовлению мебели
	60

	Автомобильное производство
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов:
5
10
	

20
28

	
	Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 
до 200
	13

	
	Дорожно-ремонтные пункты 
	29

	
	Дорожные участки 
	32 

	
	Дорожные участки с дорожно-ремонтным пунктом
	32

	
	Дорожные участки с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи
	34

	
	Дорожно-строительное управление
	40

	
	Шлакобетонные производительностью до 30 тыс. м3/год
	42

	Издательская деятельность
	Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные
	50


Примечания: 
1. Плотность застройки площадки производственного объекта определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в соответствующих ей условных границах).  
2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технически, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. 
В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 
В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. 
3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли. 
При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли. 
4. При строительстве объектов на участках с уклонами 2 % и более минимальную плотность застройки допускается уменьшать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
	Уклон местности, %
	Поправочный коэффициент понижения плотности застройки

	2 - 5 
	0,95 - 0,90 

	5 - 10 
	0,90 - 0,85 

	10 - 15 
	0,85 - 0,80 

	15 - 20 
	0,80 - 0,70 



5. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением:
- при расширении и реконструкции объектов; 
- для предприятий машиностроения, имеющих в своем заготовительные цехи (литейные, кузнечно-прессовые, копровые); 
- при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными естественными условиями; 
- для предприятий по ремонту речных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления; 
- для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений.





























Приложение № 6


Границы зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Таблица 1
	№ 
п/п
	Наименование источника водоснабжения
	Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения

	
	
	I пояс
	II пояс
	III пояс

	1.
	Подземные источники
	
	
	

	
	а) скважины, в том числе:
- защищенные воды
	
не менее 30 м
	
по расчету 
в зависимости от Тм 
(см. прим. 3)
	
по расчету 
в зависимости от Тх 
(см. прим. 4)

	
	- недостаточно защищенные воды
	не менее 50 м
	то же
	то же

	
	б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод, 
в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы)
	не менее 50 м


не менее 100 м 
(см. прим. 1)
	то же
	то же

	2.
	Поверхностные источники
	
	
	

	
	а) водотоки (реки, каналы)
	- вверх по течению не менее 200 м;
	- вверх по течению по расчету;
	- совпадают с границами II пояса;

	
	
	- вниз по течению не менее 100 м;
	- вниз по течению не менее 250 м;
	- совпадают с границами II пояса;

	
	
	- боковые – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу – см. прим. 2
	- боковые, не менее: 
при равнинном рельефе – 500 м;
при пологом склоне – 750 м;
при крутом склоне – 1000 м
	- по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки

	
	б) водоемы 
(водохранилища, озера)
	не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени
	по акватории: 3-5 км во все стороны от водозабора; по территории: 3-5 км в обе стороны по берегу и 500-100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне
	совпадают с границами II пояса

	3.
	Водопроводные сооружения и водоводы
	Границы зон санитарной охраны
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м (см. прим. 5);
- от водонапорных башен – не менее 10 м (см. прим. 6);
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора (см. прим. 7), насосные станции и др.) – не менее 15 м.
Границы санитарно-защитной полосы
от крайних линий водопровода:
- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.


Примечания:
1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
2. Границы I пояса зон санитарной охраны водотоков (рек, каналов) в направлении к противоположному от водозабора берегу устанавливаются в следующих пределах:
- при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег, шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени;
- при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.
3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице 2.

Таблица 2
	Гидрологические условия
	Тм (в сутках)

	1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)
	400

	2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом)
	200



4. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).
5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не менее чем до 10 м.
6. По согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.
8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Приложение № 7


Термины и определения

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей. 
Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.
Гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, технического обслуживания автомобилей.
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов 
Градостроительное проектирование - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Граница городского, сельского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от земель иных категорий.
Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.
Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.
Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.
Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
Зоны затопления, подтопления - зоны с особыми условиями использования территорий, подверженные риску наводнения, в которых запрещается размещение объектов жилой, садовой и дачной застройки, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защит-ные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).
Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.
Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Населенный пункт - административно-территориальная единица Камчатского края, населенная территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и  подразделяющаяся на следующие категории: городской населенный пункт, сельский населенный пункт. 
Общественный центр - комплекс общественных зданий и сооружений или соответствующая функциональная зона, предназначенные для преимущественного размещения объектов обслуживания населения и осуществления различных общественных процессов.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.
Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Пожарная безопасность - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.
Поселение - городское или сельское поселение.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории.
Прибрежные защитные полосы - территории, которые устанавливаются в границах водоохранных зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Район аэродрома - часть воздушного пространства установленных размеров, предназначенная для организации выполнения аэродромных полетов, а также расположенный под ней участок земной или водной поверхности.
Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.
Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.
Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.


