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1.  положение о характеристиках планируемого развития территории
Основные сведения о проектируемом линейном объекте и его краткая характеристика представлена в таблице 1.

Таблица 1
	№
п/п
	Наименование показателя
	Показатель

	1
	Основание для разработки документации по планировке территории
	Договор № 200  на разработку документации по планировке территории земельного участка под размещение сетей канализации по ул. Гагарина и ул. Толстихина в с. Тигиль Тигильского района Камчатского края от 18.01.2017 г

	2
	Площадь земельного участка в границах проекта планировки территории
	2666,87 м2

	3
	Площадь участка  полосы отвода под размещение сетей канализации
	2666,87 м2

	4
	Площадь устанавливаемой охранной зоны сетей канализации (5 метров с каждой стороны напорной канализации и 3 метра с каждой стороны самотечной канализации.) 
	1767,0 м2

	5
	Площадь устанавливаемой санитарно-защитной зоны от проектируемой канализационной насосной станции (15 м)
	1621,63 м2

	6
	Общая протяженность полосы отвода
	265,0 м

	7
	Ширина полосы отвода
	10,0 – 10,68 м

	8
	Протяженность объекта
	237,0 м

	9
	Протяженность самотечной канализации
	179,0 м

	10
	Протяженность напорной канализации
	58,0 м

	11
	Количество образуемых земельных участков
	12

	12
	Общая площадь образуемых земельных участков
	2666,87 м2

	13
	Площадь участков отводимых во временное пользование
	2487,48 м2

	14
	Площадь участков отводимых в постоянное пользование
	179,39 м2

	15
	Расчетный максимальный расход стоков
	94,1 мЗ/сутки; 15,3 мЗ/час; 4,25 л/с.

	16
	Точка подключения
	существующий колодец (ТПК), расположенный на территории очистных сооружений канализации

	17
	Тип прокладки
	подземный

	18
	Диаметр трубопровода из полипропиленовых самотечных канализационных труб с двухслойной профилированной стенкой
	160-200 мм

	19
	Диаметр трубопровода из полиэтиленовых напорных труб 
	63 мм

	20
	Количество канализационных колодцев
	8 шт

	21
	Диаметр канализационных колодцев
	1400 мм


2. положения об очередности планируемого развития территории 
3. Каталог координат поворотных точек красных линий
Таблица 3.  Каталог координат поворотных точек красных линий
	№ п/п
	Координаты поворотных точек

	
	Х
	Y

	1
	1088026,91
	1412978,74

	2
	1088028,63
	1412974,04

	3
	1088019,71
	1412970,78

	4
	1088021,42
	1412966,09

	5
	1087984,80
	1412952,69

	6
	1087983,08
	1412957,38

	7
	1087973,70
	1412953,94

	8
	1087979,75
	1412877,55

	9
	1088001,16
	1412864,88

	10
	1088069,52
	1412873,48

	11
	1088070,77
	1412863,54

	12
	1087999,00
	1412854,53

	13
	1087969,88
	1412871,77

	14
	1087968,69
	1412886,49

	15
	1087961,22
	1412885,88

	16
	1087959,93
	1412901,85

	17
	1087967,07
	1412902,42

	18
	1087962,47
	1412960,48

	19
	1087975,89
	1412965,38

	20
	1087977,60
	1412960,69

	21
	1088041,93
	1412966,67

	22
	1088041,06
	1412977,00

	23
	1088029,14
	1412972,63

	24
	1088032,58
	1412963,24
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