
Схема центрального горячего водоснабжения сельского поселения  
"Село Тигиль" Тигильского района, Камчатского края

М 1:2000

L=43м
2D=0.076м

L=17.5м
2D=0.057м

L=11.5м
2D=0.057м

L=22м
2D=0.025м

L=19.1м
2D=0.048м

L=20м
2D=0.048м

L=66м
2D=0.108м

L=15.2м
2D=0.057м

L=14.4м
2D=0.057м

L=10м
2D=0.057м

L=14.6м
2D=0.057м

L=16.3м
2D=0.032м

L=90.6м
2D=0.159м

L=4.3м
2D=0.042м

L=2.4м
2D=0.042м

L=52м
2D=0.159м

L=4м
2D=0.032м

L=29.8м
2D=0.159м

L=27м
2D=0.108м

L=24м
2D=0.108м

L=57.5м
2D=0.048мL=9м

2D=0.057м

L=47м
2D=0.076м

L=10.4м
2D=0.025м

L=6м
2D=0.032м

L=29м
2D=0.159м

L=118м
2D=0.159м

L=30.7м
2D=0.159м

L=33м
2D=0.108м

L=53.2м
2D=0.108м

L=22.7м
2D=0.108м

L=82.7м
2D=0.108м

L=117м
2D=0.108м

L=66.5м
2D=0.057м

L=11.2м
2D=0.042м

L=11м
2D=0.042м

L=95м
2D=0.042м

L=28м
2D=0.042м

L=1м
2D=0.042м

L=50.5м
2D=0.057м

L=24м
2D=0.057м

L=46м
2D=0.057м

L=10.2м
2D=0.042м

L=44м
2D=0.076м

L=98м
2D=0.076м

L=15.3м
2D=0.042м

L=45м
2D=0.032м

L=37м
2D=0.032м

L=5м
2D=0.042м

L=26м
2D=0.057м

L=15.1м
2D=0.032м

L=114.4м
2D=0.048м

L=33м
2D=0.076м

L=15м
2D=0.032м

L=42.5м
2D=0.076м

L=53м
2D=0.076м L=37м

2D=0.076м

L=3.4м
2D=0.042м

L=27.8м
2D=0.042м

L=9.4м
2D=0.057м

L=7м
2D=0.057м

L=28м
2D=0.108м

L=44м
2D=0.108м

L=19м
2D=0.057м

L=21м
2D=0.108м

L=79.7м
2D=0.108м

L=27.4м
2D=0.057м

L=53м
2D=0.108м

L=25м
2D=0.108м

L=27м
2D=0.108м

L=11м
2D=0.057м

L=41.7м
2D=0.057м

L=10.3м
2D=0.108м

L=114м
2D=0.076м

L=30м
2D=0.076м

L=52м
2D=0.032м

L=44м
2D=0.076м

L=48.6м
2D=0.076м

L=3.4м
2D=0.042м

L=55м
2D=0.042м

L=36м
2D=0.076м

L=3м
2D=0.042м

L=33м
2D=0.108м

L=3.4м
2D=0.108м

Котельная "Терморобот"

Схема теплоснабжения

Потpебитель
Работа

Узел
Разветвление

Узел
Тепловая камера

Потpебитель
Отключен

Источник
Работа

Участки
Включен

Участки
Отключ. 

м
0 25 50 100 150 200


