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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»

1. I. Общие положения
        Основаниями для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»  являются:
-  статьи 6,38 Федерального закона от  07.12.2011г. № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;
- статья 5 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- статья 14 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- статья 6 Устава муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово от 16.11.2012г. №8(3);
- Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», утвержденная постановлением администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 24.11.2010г. № 58, с изменениями от 25.12.2012г. № 76, от 15.02.2013г. № 11, от 13.05.2014г. №33;
- Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»  (с периодом действия до 2027 года), утвержденная постановлением  администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 14.01.2013 г. №2;
- Постановление администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 21.03.2014г. №20 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение на территории муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» и установление зоны ее деятельности»;
-  распоряжение главы администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 12.05.2014г. № 32-р  «О  разработке схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»».
 
Состав схемы водоснабжения и водоотведения  сельского  поселения «село Усть-Хайрюзово» на период до 2024 года.
 
Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает  в себя следующие разделы:
1.Общие положения
2. Цели и задачи разработки Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Усть-Хайрюзово.
3. Общая характеристика сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
4. Принципиальная схема водоснабжения сельского поселения «село Усть-Хайрюзово». Характеристика объектов водоснабжения и водоотведения.
Постановлением от 20.12.2019 №30 Графическая схема изменена, приложения 1- и 2 на отдельных листах.
5. (Исключено) Графическая Схема холодного водоснабжения, приложение 1 на 5-и листах..
6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения.
7. Существующее положение в сфере горячего водоснабжения.
8. Существующее положение в сфере водоотведения.
9. Расчетные расходы воды.
10. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.
11. Перспективное потребление ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в  административных границах  поселения.
12. II. Цели и задачи разработки Схемы водоснабжения и водоотведения
 сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»
            Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово», обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.
Основными задачами при разработке схемы  водоснабжения и водоотведения   сельского поселения на период до 2024 г. являются:
1) обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения;
2) выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2024 года;
3) определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при условии  минимального воздействия на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
4) повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
5) минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
6)  улучшение работы системы водоснабжения;
7) повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
8) снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации.
 
III. Общая характеристика сельского поселения сельского поселения
 «село Усть-Хайрюзово».
               Географическое положение муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» обуславливает действие таких факторов как отсутствие железнодорожных магистралей, наличие неразвитой промышленности, что снижает инвестиционную привлекательность всего Тигильского муниципального района, в состав которого входит и сельское поселение «село Усть-Хайрюзово».
Экологическая обстановка на территории сельского поселения в силу относительной удаленности от крупных промышленных комплексов достаточно благоприятна.
Территория Усть-Хайрюзовского сельского поселения характеризуется плоским, местами слабоволнистым рельефом, расчлененным речными долинами, а также оврагами.
              Климат от умеренно континентального до морского. Погоду формируют различные воздушные массы: атлантические, континентальные и арктические. Преобладающее направление ветра северо-восточное. Минимум самого холодного месяца января равен -40oС, самого жаркого июля +25oС. Толщина снежного покрова в среднем достигает 70 см. Устойчивый снежный покров сохраняется около 4-х месяцев с начала декабря и до начала апреля. Среднегодовое количество осадков составляет 890 мм, летом осадки имеют преимущественно ливневый характер.
                На территории Усть-Хайрюзовского поселения проживает 1036 человек (постоянно и временно зарегистрированные на срок более 3-5и лет). В летне-осенний  период (май-октябрь) численность населения возрастает дополнительно от 130 до 520 человек, в связи с сезонной работой рыбодобывающих и рыбообрабатывающих предприятий (ЗАО «Хайрюзовский РКЗ», ЗАО «Ивнинг Стар», ООО «Дельфин-Запад», ООО «Фонд возрождения и развития оленеводства», РО «Курока», РО «Мэм»), а также в связи с производством работ по реконструкции и ремонтам объектов.
Общая площадь жилищного фонда 25,445 тыс. кв.м, в т.ч обеспеченных ЦТС - 21360,9 кв.м.: горячим водоснабжением открытого типа - 21360.9 кв.м, холодным  водоснабжением (внутрипоселковые сети)  23850 кв.м..
   Централизованным горячим (открытого типа) и холодным водоснабжением обеспечены: 32 многоквартирных жилых дома (МКД, двухэтажные деревянные, 1-3х подъездные), 36 одноэтажных домов на 1-4 хозяина приусадебного типа, 10 объектов соцкультбыта, 6 промышленных объектов. В 33-х объектах (отдельно стоящие частные домовладения, магазины и т.п.)  имеется централизованное  холодное водоснабжение.
 
1V.  Принципиальная схема водоснабжения. Характеристика объектов водоснабжения и водоотведения.
            Система водоснабжения в поселении: поставка ХВС населению осуществляется гарантированной водоснабжающей организацией (ОАО «Корякэнерго», постановление от 21.03.2014г. №20 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение на территории муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» и установление зоны ее деятельности») посредством сложной системы водоснабжения:
1) программой приватизации Корякского автономного округа от 1996 года, 3-и артезианские скважины, расположенные в 1,7 км от границы населенного пункта с. Усть-Хайрюзово и осуществляюшие подъем ХВС-питьевой с глубины 46,2 – 50,4 и Центральный водовод (общей протяженностью около 4,7 км: трубопровод стальной, диаметр трубы 400 мм  протяженностью 1,7 км проходит на глубине 06-1,8 м,  далее: трубы стальные, диаметр 210 и 160 мм на глубине от 0,6 до 1,8 м с установленными разводными колодцами 1-11) переданы в собственность ОАО «Хайрюзовский рыбоконсервный завод» (правопреемники после приватизации: ЗАО «Хайрюзовский рыбоконсервный завод», АО «Хайрюзовский РКЗ»). В 2013 году собственник перепродал (либо заключил долгосрочный договор аренды на указанное имущество – достоверных данных не имеется) ресуроснабжающей организации  - ныне АО «Корякэнерго».
2) Внутрипоселковые сети ХВС, присоединенные к колодцам собственника, строились в поселении хозяйственным способом, в поселение никем не передавались, к 2010 году имели максимальный физический износ. Протяженность сетей ХВС - трубопроводы, диаметры указаны в графической схеме, общей протяженностью примерно 5,6 - 6,2 км, расположены, как правило, «в спутнике» в подземных, надземных проводящих лотках совместно с системой теплоснабжения.
            Система горячего водоснабжения в поселении: раздельная поставка от ЦТС горячего водоснабжения не осуществляется. С началом отопительного периода населением осуществляется разбор из системы централизованного теплоснабжения разбор горячей воды на технические нужды, поскольку система теплоснабжения сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» является открытой системой теплоснабжения и услуга горячего водоснабжения (техническая вода) предоставляется в период отопительного сезона ресурсоснабжающей организацией путем отбора сетевой воды из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителя в горячей воде. Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»  (с периодом действия до 2027 года), утвержденная постановлением  администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 14.01.2013 г. №2, равно как и графические приложения размещены на официальном сайте сельского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ust-hayruzovo.ru.
             Централизованная система водоотведения в поселении отсутствует:                
Централизованная система водоотведения  в поселении отсутствует:  жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в септиках и выгребных ямах (всего – 44 септика, относящихся к обдщедомовому имуществу собственников и нанимателей жилья), которые затем откачиваются вакуумными машинами и вывозятся на полигон-свалку (ЖБО), расположенную в 1,9 км от центральной части села.
 
1. V. Графическая схема холодного водоснабжения сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» (приложение 1, прилагается на 5-и листах).
 
1. VI. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
          Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
1. Гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение на территории муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» является Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Корякэнерго» (одновременно являющаяся в поселении – и энерго- и теплоснабжающей организацией).
2. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из 3-х артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин у индивидуальных жилых домов.
3. Сеть холодного водоснабжения проложена «спутником» с системой теплоснабжения.
 
	Населенный пункт
	Источник водоснабжения
	Водопроводные сооружения и сети

	с.Усть-Хайрюзово
	Хозяйственно-питьевые нужды населения.
  Артскважина № б/н (глубина скважины 60 м.; год бурения 1960; дебит скважины  8 л/сек.);
 
Артскважина  № б/н (глубина скважины 60 м.; год бурения 1960;  дебит скважины  8,4 л/сек.);
 
   Артскважина  № б/н (глубина скважины 50 м.; год бурения 1960;  дебит скважины  5,5 л/сек.).
 
	 
      Водопроводная сеть закольцована из стальных труб Ø57...108мм,
с  3 пожарными гидрантами, с 2 водоразборными колонками,1 шахтный колодец.
Общая длина 5602 м.
 
Имеются  вводы в дома.
 
 


 
 
            Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления следующий:
	Наименование населенного пункта
	объем
	в том числе

	
	
	производств.
нужды
	прочие потребители
	потери

	 
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	с.Усть-Хайрюзово
	748,3
	273,13
	62,4
	22,78
	145,91
	33,45
	20,15
	7,35


 
Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится по показаниям приборов учета:
	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Тип (марка)
прибора
	Мощность
прибора
	Дата установки прибора
	Место установки прибора

	1
	2
	3
	4
	5
	8

	1
	с.Усть-Хайрюзово
скв. № б/н
	ЭЦВ 025-100 ПЭГВ 6-11
	3000 об/мин
	1986г.
	здание насосной

	2
	с.Усть-Хайрюзово
скв. № б/н
	ЭЦВ 025-100 ПЭГВ 6-11
	3000 об/мин
	1986г.
	здание насосной

	3
	с.Усть-Хайрюзово
скв. № б/н
	ЭЦВ 025-100 ПЭГВ 6-11
	3000 об/мин
	1986г.
	здание насосной


 
         Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в Усть-Хайрюзовском сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Ситуация усугубляется тем, что ни артезианские скважины для поставки воды населению и на котельные, ни центральный водовод собственностью поселения не является.
     Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества воды. Качество питьевой воды не соответствует нормам. Поверхностные водные источники поселения загрязнены, поскольку отсутствуют как приемники хозяйственно-бытовых, так  и ливневых стоков. Централизованная очистка сточных вод не осуществляется, очистные сооружения отсутствуют.
     Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
     Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.  
      К сожалению, мероприятия «по строительству водопровода в с. Усть-Хайрюзово», включенные  в Федеральную целевую программу 2010-2013 годов, в связи с отсутствием любого финансирования, в т.ч. минимально на проект строительства, инженерные изыскания к проекту (речь о самом строительстве даже не велась), исполнены не были.
         Тем не менее, при содействии Администрации Тигильского муниципального района посредством выделения финансирования на проведение конкурса и определении проектной организации, в 2013 году был проведен конкурс (признан несостоявшимся, 1 заявка), проектной организацией изготовлен проект на строительство магистрального ХВС, (общей протяженностью 5358 м, одновременно обеспечивающего противопожарную защиту поселения (противопожарное дополнительное оборудование в разводных колодцах – обустройство пожарных гидрантов и открытых пожарных кранов на магистральном ХВС).
         В рамках исполнения инвестиционных мероприятий государственной программы Камчатского края Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы», подпрограмма 5, при определении подрядчика строительства  посредством проведенного электронного аукциона в 2013 году (ООО «Мильмар»), в 2014 году начато строительство объекта «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово».
            Все артезианские скважины находятся в технически исправном состоянии. Организован  ІІ пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
   В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов необходима установка приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.
 
1. VI. Существующее положение в сфере горячего водоснабжения.
2. Ресурсоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения с. Усть-Хайрюзово  является  ОАО «Корякэнерго».
На территории поселения  открытая система горячего водоснабжения. Имеется четыре котельных №1, №2, №3, №5, работающие на твердом топливе (уголь), которые обеспечивают с.Усть-Хайрюзово теплом и горячей водой.
2. Структура тепловой сети – двухтрубная открытая без ЦТП, не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 5,53 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 11,2 Гкл\час. К тепловой сети присоединено  85 объектов, которые обеспечиваются также и  горячей водой (приложение 2) .
3. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.
4. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.
	График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

	 
	 
	 

	Температура наружного воздуха, °с
	Температура сетевой воды, t°C

	
	В подающем трубопроводе
	В обратном трубопроводе

	+8
	42,5
	36,6

	+7
	44,1
	37,7

	+6
	45,6
	38,7

	+5
	47,2
	39,8

	+4
	48,7
	40,8

	+3
	50,1
	41,8

	+2
	51,6
	42,7

	+1
	53,0
	43,7

	0
	54,5
	44,7

	-1
	55,9
	45,6

	-2
	57,3
	46,5

	-3
	58,7
	47,4

	-4
	60,1
	48,3

	-5
	61,5
	49,2

	-6
	62,8
	50,1

	-7
	64,2
	50,9

	-8
	65,5
	51,8

	-9
	66,7
	52,6

	-10
	68,2
	53,5

	-11
	69,5
	54,3

	-12
	70,0
	54,6

	-13
	70,6
	55,0

	-14
	71,1
	55,3

	-15
	71,6
	55,6

	-16
	72,1
	56,0

	-17
	72,7
	56,3

	-18
	73,2
	56,6

	-19
	73,7
	56,9

	-20
	74,2
	57,3

	-21
	74,8
	57,6

	-22
	75,3
	57,9

	-23
	75,8
	58,3

	-24
	76,3
	58,6

	-25
	76,9
	58,9

	-26
	77,4
	59,3

	-27
	77,9
	59,6

	-28
	78,4
	59,9

	-29
	79,0
	60,2

	-30
	79,5
	60,6

	-31
	80,0
	60,9


5. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельным №1, №2, №3, №5 в течение отопительного сезона и обеспечением горячим водоснабжением за последние 3 года не наблюдалось.
6. За последние 3 года при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 1302 п.м. тепловых трасс в п.м. тепловых трасс в ППУ изоляции.
 
IХ. Существующее  положение в сфере  водоотведения
Жилищные услуги в сфере водоотведения потребителям  сельского поселения «село   Усть-Хайрюзово» оказывает  ОАО «Корякэнерго».
           На территории поселения  централизованная  система  водоотведения отсутствует.
           В 33-х МКД, 76-ти  домах одноэтажной застройки   имеются отдельные локальные системы водоотведения (септики), при этом  сточные воды от жилой застройки   поступают в выгребные ямы (септики), откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами.
           Ливневая канализация отсутствует, в результате размываются дождевыми водами неукрепленные части улиц, встречающиеся на пути потоков поверхностных вод.
Х.Расчетные расходы воды
    Расчетное водопотребление включает:
· расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;
· расход воды на поливку приусадебных участков;
· расход воды на противопожарные нужды.
   Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2014 года:
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Норматив потребления
	Примечание

	Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
 
Водоотведение
Полив земельного участка
	Куб.м
 
Куб.м
 
Куб.м
 
Куб.м
 
 
	4,34 чел/мес.
 
3,74 чел/мес.
 
1
 
0,16 на 1 кв.м
 
 
	 


 
ХI. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения
          ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС: Средний износ трубопроводов ХВС в поселении составляет 65,8%. Принимая во внимание начало строительства магистрального ХВС, (планируемая протяженность - 5320 м, одновременно обеспечивающего противопожарную защиту поселения (противопожарное дополнительное оборудование в разводных колодцах – обустройство пожарных гидрантов и открытых пожарных кранов на магистральном ХВС – планируемое количество ПГ – 11, Пкр – 7; водоразборные колонки – 2, общее количество колодцев – 28) в  рамках исполнения инвестиционных мероприятий государственной программы Камчатского края Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы», подпрограмма 5, планируемого к окончанию строительства подрядчиком к концу 2015 года, в рамках указанных инвестиционных мероприятий необходимо: 
осуществить разработку проектно-сметной документации на строительство распределительных (площадных) сетей  ХВС и произвести  строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (планируемая протяженность – 1706-1724 м, водопотребление – 492 м3/сутки, ж/б колодцы – 7 шт, ПГ – 1 шт, Квр – 1 шт, рабочее название объекта: «Объект капитального строительства 2»).
По завершении указанного, схема водоснабжения поселения подлежит внесениям в нее изменений.
             Планируется капитальный ремонт  двухэтажных домов с ремонтом септиков, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.
 
ХП.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения
        Численность населения  в поселении ежегодно сокращается. Предполагается    жилищное строительство как  на новых территориях поселения, так и на участках   по ул. Школьная 23, по ул. Советская 18, по ул. Аэропортовская 2, в пределах существующих границ сельского поселения для переселения жителей из жилищного фонда, которое нецелесообразно ставить под капитальный ремонт ввиду его износа..
        Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  для целей отопления и горячего водоснабжения  нет.
       Развитие централизованной системы канализации не предусматривается. На первую очередь сохраняется существующая система водоотведения    с отведением сточных вод в выгребные септики.
 
 
Исполнитель: Куркутская Н.И.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
муниципального образования
сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»
с периодом действия до 2024 года, утвержденную постановлением администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 27.06.2014 №40
в части внесения изменений в СХЕМУ ХВС в поселении.

            В связи с исполнением инвестиционных мероприятий в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (Тигильский район, Камчатский край),  предусмотренных на реализацию Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы», подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» и связанных со строительством водопроводных  сетей по объектам капитального строительства (аналогичные муниципальные программы – исполнены по состоянию на дату внесения изменений):
1) «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово»  в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово», одновременно исполняющих предназначенных для пожаротушения в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово»,
2) «Распределительные сети холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово»,
 
принимая во внимание ранее действующие муниципальные правовые акты в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» в части обеспечения населения, организаций сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» холодной водой (далее – ХВС),
в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и утвержденными во исполнение мпа поселения:
1) Постановление администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 21.03.2014 №20 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение на территории муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» и установление зоны ее деятельности»;
2) Распоряжение от 04.10.2019 №106-р «О предоставлении муниципальной преференции Акционерному Обществу «Корякэнерго»,
   
необходимо внести в Схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» с периодом действия до 2024 года, утвержденную постановлением администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 27.06.2014 №40, следующие изменения согласно приложению.
Приложение: Схема внутрипоселковых сетей холодного водоснабжения в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» - 2 листа в форматах PDF.





